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Read this first

Read through this Installation Guide carefully before
installing the product. Keep the Installation Guide for
future reference.

Legal considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws that
vary from country to country. Check the laws in your local
region before using this product for surveillance purposes.
Liability

Every care has been taken in the preparation of this
document. Please inform your local Axis office of any
inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot
be held responsible for any technical or typographical errors
and reserves the right to make changes to the product and
manuals without prior notice. Axis Communications AB
makes no warranty of any kind with regard to the material
contained within this document, including, but not limited
to, the implied warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose. Axis Communications AB shall not

be liable nor responsible for incidental or consequential
damages in connection with the furnishing, performance
or use of this material. This product is only to be used for
its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to
technology embodied in the product described in this
document. In particular, and without limitation, these
intellectual property rights may include one or more of
the patents listed at axis.com/patent.htm and one or more
additional patents or pending patent applications in the
US and other countries.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in

strict accordance with the instructions given in the
user documentation. This equipment contains no
user-serviceable components. Unauthorized equipment
changes or modifications will invalidate all applicable
regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS and VAPIX are registered
trademarks or trademark applications of Axis AB in various
jurisdictions. All other company names and products are
trademarks or registered trademarks of their respective
companies.

Regulatory information
Europe

Cce

This product complies with the applicable CE marking
directives and harmonized standards:

®  Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2014/30/EU. See Electromagnetic compatibility (EMC)
on page 4.

® T8646: Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU. See
Safety on page 4.

® Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) Directive
2011/65/EU. See Disposal and recycling on page 5.

A copy of the original declaration of conformity may be

obtained from Axis Communications AB. See Contact

information on page 5.

Electromagnetic compatibility (EMC)
This equipment has been designed and tested to fulfill
applicable standards for:

® Radio frequency emission when installed according to
the instructions and used in its intended environment.
® Immunity to electrical and electromagnetic phenomena
when installed according to the instructions and used
in its intended environment.
USA
This equipment has been tested using a shielded network
cable?STP) and found to comply with the limits for a
Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to
radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference
in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.The product shall be
connected using a shielded network cable (STP) that is
properly grounded.

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class A).
The product shall be connected using a shielded network
cable (STP) that is properly grounded. Cet appareil
numérique est conforme a la norme CAN NMB-3 (classe A).
Le produit doit étre connecté a I'aide d'un cable réseau
blindé (STP) qui est correctement mis & la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF
emission according to the Class A limit of EN 55022 (T8642
and T8646) and EN 55032 (T8643). The product shall

be connected using a shielded network cable (STP) that

is properly grounded. Notice! This is a Class A product.

In a domestic environment this product may cause RF
interference, in which case the user may be required to
take adequate measures.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements

for RF emission according to the Class A limit

of AS/NZS CISPR 22 (T8642 and T8646) and

AS/NZS CISPR 32 (T8643). The product shall be connected
using a shielded network cable (STP) that is properly
grounded. Notice! This is a Class A product. In a domestic
environment this product may cause RF interference, in
which case the user may be required to take adequate
measures.

Japan
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Safety

T8646: This product complies with IEC/EN/UL 60950-1,
Safety of Information Technology Equipment.

If its connecting cables are routed outdoors, the product
shall be grounded either through a shielded network cable
(STP) or other appropriate method.

The power supply used with this product shall fulfill one of
the following requirements:

® Safety Extra Low Voltage (SELV) according to clause
2.2 of IEC/EN/UL 60950-1 and Limited Power Source
(LPS) according to clause 2.5 of IEC/EN/UL 60950-1 or



CEC/NEC Class 2 source of supply as defined in the
Canadian Electrical Code, CSA C22.1 and National
Electrical Code, ANSI/NFPA 70

® Class 1 electrical energy source (ES1) and Class 2 power
source (PS2) rated output power limited to
<100 W according to IEC/EN/UL 62368-1

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful life,
dispose of it according to local laws and regulations. For
information about your nearest designated collection point,
contact your local authority responsible for waste disposal.
In accordance with local legislation, penalties may be
applicable for incorrect disposal of this waste.

Europe

mmm This symbol means that the product shall not be
disposed of together with household or commercial waste.
Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment (WEEE) is applicable in the European Union
member states. To prevent potential harm to human health
and the environment, the product must be disposed of in
an approved and environmentally safe recycling process.
For information about your nearest designated collection
point, contact your local authority responsible for waste
disposal. Businesses should contact the product supplier for
information about how to dispose of this product correctly.
This product complies with the requirements of

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment (RoHS).

China

4 . . . .

\-ujThls product complies with the requirements of
SJIT 11364-2014, Marking for the restriction of hazardous
substances in electrical and electronic products.
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Contact information
Axis Communications AB
Emdalavagen 14

223 69 Lund

Sweden

Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30

axis.com

Warranty information
For information about Axis' product warranty and thereto
related information, go to axis.com/warranty

Support

Should you require any technical assistance, please contact
your Axis reseller. If your questions cannot be answered
immediately, your reseller will forward your queries through
the appropriate channels to ensure a rapid response. If you
are connected to the Internet, you can:

® download user documentation and software updates

® find answers to resolved problems in the FAQ database,
search by product, category, or phrase

® report problems to Axis support staff by logging in to
your private support area

® chat with Axis support staff

® visit Axis Support at axis.com/support

Learn more!
Visit Axis learning center axis.com/academy for useful
trainings, webinars, tutorials and guides.
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Package contents

AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit

e AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade
e AXIS T8642 PoE+ Over Coax Device (6x)
e |nstallation Guide (this document)

AXIS T8648 PoE+ Over Coax Blade Compact Kit

e AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade
e AXIS T8643 PoE+ Over Coax Compact (6x)
e |nstallation Guide (this document)

EN
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Product overview
AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit

Bus connectors
BNC connector, 6x
Power connector

1

2

3

4 Link/Act LED

5 Coax PoE LED

6  Power LED

7 BNC connector

8 LEDs

9  Power connector
10 Network connector
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AXIS T8648 PoE+ Over Coax Blade Compact Kit

Bus connectors
BNC connector, 6x
Power connector
Link/Act LED

Coax PoE LED
Power LED

LEDs

BNC connector
Network connector

© O NG ANWN =

Bus Connector

The bus connectors are the physical interfaces to the video encoder chassis that provide the blade
with network and power.

Power Connector

2-pin terminal block for DC power input.

;8
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How to install the product

AXIS T8646 is designed to be installed into the following racks:

e AXIS 291 1U Video Server Rack

e AXIS Q7900 Rack

e AXIS Q7920 Video Encoder Chassis
Note

The rack supplies enough power for the blade to operate and support ethernet over coax.
To supply PoE+ over coax to the Compact or Device unit and camera, the blade needs an
extra power supply:

o AXIS T8082 supplies up to 4000 W.
e AXIS T8085 supplies up to 500 W.

1. To install the blade in the racks/chassis, follow the instructions in the Installation
Guide included with the racks/chassis. The installation guides are also available at
WWW.axis.com

2. To install the power supply, follow the instructions in the Installation Guide included
with the power supply. The installation guides are also available at www.axis.com

3. Connect the dc power cable from the power supply to the blade.

Install the AXIS T8642 PoE+ Over Coax Device or the AXIS T8643 PoE+ Over Coax
Compact. Follow the instructions in the Installation Guide for AXIS T864 Series Single
Channel, available at www.axis.com

Configuration examples

Example 1: PoE+ Over Coax solution with Device units.

LA

E“ I o'goooo]

1l
o O uU Oj
© 00000
o D [=] o} [=] O

- E

Rack/Chassis

Blade unit, AXIS T8646
Power supply

Device unit, AXIS 18642

N WON =
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Example 2: PoE+ Over Coax solution with Compact units.

PE
A

aaaaaa

mooof 9
R-n-n-n-3-

Rack/Chassis

Blade unit, AXIS 78646
Power supply

Compact unit, AXIS T8643

A WN =

13
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LED Indicators
LED Indicators for T8646

LED Color Indication
Power Unlit No backplane power.
Green Steady: Backplane and front power ok.
Flashing: Backplane power ok. No front power.
Amber Flashing: Front power too low or too high.
Red Flashing: Self test fail.
Coax PoE Unlit No device unit detected or PoE over coax not required.
Green Steady: PoE over coax enabled to device unit and camera.
Short blink: PoE over coax enabled to device unit. No PoE
to camera.
Amber Steady: Approaching power limit.
Red Steady: Power limit reached.

Flashing: PoE disconnected due to overload.
Short blink: Short circuit, check for cable fault or
incompatible equipment.

Link/Act Unlit No device unit detected.

Green Steady: Device unit connected, 100BASE-T link to camera.
Flashing: Device unit connected, T00BASE-T link activity.
Short blink: Device unit connected, no network to camera.

Amber Steady: Device unit connected, T0BASE-T link to camera.
Flashing: Device unit connected, T0BASE-T link activity.

Red Data rate low, cable distance at limit.

14
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LED Indicators for T8642 and T8643

LED Behavior/color Indication
Coax link Off No power
On Connection established
Flash Units not detected on coax
Orange/red Data rate < 100%. The coax connection has reached power
and range limit. Reduce cable distance or connect an AXIS
T8003 PS57 supply to the Device unit.
Ethernet Off No network connection
link
" On Ethernet link established
Flash Network activity on port
Red 10BASE-T connection. Units must be connected to
100BASE-T (full-duplex) compatible equipment for
effective operation.
PoE over Off Units not detected
coax
On PoE over Coax enabled
Red (1 flash) Low voltage. Check power supply type/polarity.
Red (2 flashes) Short circuit. Check for cable faults and remove legacy
video equipment.
Red (3 flashes) Power disconnected due to overload.
Max PoE On Max PoE power that can be reliably delivered from 5 to
power 25 watts.
available
f<\)/r lcamera Flash Less than 5 watts of PoE available.
(Watts)

Orange (flashing)

Approaching power limit

Red (flashing)

Power limit reached. 2. 3

1. Available power is specific to the cable length, type, and power source used, and is calculated
automatically on connection. For example, to ensure reliable power delivery to a PoE IP camera whose
maximum power requirement is 12 watts, check that the 15 watt LED is lit.

If installing a PTZ camera, or any equipment whose power requirement can change, check these LEDs

while the equipment is drawing peak power, such as when the PTZ camera is moving.

For maximum PoE over coax power, connect an AXIS T8003 PS57 power supply to the Base unit. If more

power is required than the cable can carry, the power supply can be connected to the Device unit.

15
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AXIS T864 Series Multi Channel

Power source specification

Power source | AXIS T8646 together with AXIS T8082 or T8085 PS57 power supply

Camera 5 10 15 20 25

power

(Watts)

RG-59 270 m 265 m 185 m 140 m 110 m

(22AWG

) (900 ft.) (880 ft.) (620 ft) (460 ft.) (360 ft.)

RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

(22AWG

core) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.)

RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

(20AWG

core) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.)

RG-11 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m

(14AWG

core) (1600 ft.) (1600 ft.) (1600 ft.) (1600 ft.) (1600 ft.)
Note

PoE to AXIS High PoE 60 W cameras are not supported. The coaxial cable can power the
AXIS T8642 Device and T8643 Compact, but it requires an AXIS 60 W midspan to power
the camera locally.

Note
CC = Copper-Cored Cable (most common for correctly installed analog video).

CCS = 22AWG Copper-Coated Steel (shows worst-case performance if cable type is not
known).

Note

The actual range of the cables depends on several factors such as cable quality, cable
thickness, connectors and camera power consumption. Cat-5e cables between equipment
shall be short (< 5 m or 16 ft.).

16
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Safety information

Hazard levels

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate
injury.

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other message levels

Important
Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note
Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

17
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Safety instructions

The Axis product shall be installed by a trained professional, and in compliance with local
laws and requlations.

The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
Axis recommends using a shielded network cable (STP) CATS or higher.

To use the Axis product outdoors, or in similar environments, it shall be installed in an
approved outdoor housing.

Store the Axis product in a dry and ventilated environment.

Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.

Avoid exposing the Axis product to vibration.

Do not install the product on unstable poles, brackets, surfaces or walls.

Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with
power tools could cause damage to the product.

Use only accessories that comply with the technical specification of your product. These
can be provided by Axis or a third party. Axis recommends using Axis power source
equipment compatible with your product.

Use only spare parts provided by or recommended by Axis.

Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller
for service matters.

Transportation

When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent
damage to the product.

18



AXIS T864 Series Multi Channel

Contenu de I'emballage

Kit lame AXIS T8646 PoE+ par coaxial

® |ame AXIS T8646 PoE+ par coaxial
® 6 périphériques AXIS T8642 PoE+ par coaxial
e Guide d'installation (ce document)

Kit compact lame AXIS T8648 PoE+ par coaxial

® Lame AXIS T8646 PoE+ par coaxial
® 6 lames compacts AXIS T8643 PoE+ par coaxial
e Guide d'installation (ce document)

19
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Vue d'ensemble du produit

Kit lame AXIS T8646 PoE+ par coaxial

Connecteurs de bus
6 connecteurs BNC
Connecteur d'alimentation

1

2

3

4 LED Link/Act

5 LED PoE Coax

6  LED d'alimentation

7 Connecteur BNC

8 \Voyants LED

9  Connecteur d'alimentation
10 Connecteur réseau

20
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Kit compact lame AXIS T8648 PoE+ par coaxial

Connecteurs de bus

6 connecteurs BNC
Connecteur d'alimentation
LED Link/Act

LED PoE Coax

LED d'alimentation
Voyants LED

Connecteur BNC
Connecteur réseau

O ONO”OG ANWN =

Connecteur de bus

Les connecteurs de bus sont les interfaces physiques du chassis de I'encodeur vidéo qui fournissent
le réseau et I'alimentation au niveau de la lame.

Connecteur d'alimentation

Bloc terminal a 2 broches pour I'alimentation CC.

ST
(Srith

21
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Comment installer le produit

L'AXIS T8646 est congu pour étre installé dans les racks suivants :

e Rack de serveur vidéo AXIS 291 1U

e Rack AXIS Q7900

e (Chassis d'encodeur vidéo AXIS Q7920
Note

Le rack fournit une alimentation suffisante pour faire fonctionner la lame et prend en
charge Ethernet sur cablage coaxial. Pour utiliser la solution PoE+ par coaxial au niveau
de l'unité compacte ou du périphérique et de la caméra, la lame a besoin d'une borne
d'alimentation supplémentaire :

e AXIS T8082 fournit jusqu'a 4000 W.
AXIS T8085 fournit jusqu'a 500 W.

1. Pour installer la lame dans les racks/chassis, suivez les instructions du Guide d'installation
fourni avec les racks/chassis. Les guides d'installation sont également disponibles a
I'adresse www.axis.com

2. Pour installer le bloc d'alimentation, suivez les instructions du Guide d'installation
fourni avec ce dernier. Les guides d'installation sont également disponibles a I'adresse
www.axis.com

3. Connectez le cible d'alimentation cc du bloc d'alimentation a la lame.
Installez le périphérique AXIS T8642 PoE+ par coaxial ou I'unité compacte AXIS T8643

PoE+ par coaxial. Suivez les instructions du Guide d'installation concernant la série AXIS
T864 a simple canal, disponible sur www.axis.com

Exemples de configuration

Exemple 1 : solution PoE+ par coaxial avec périphériques.

1 Rack/Chdssis
2 Lame, AXIS T8646

22



AXIS T864 Series Multi Channel

3 Borne d'alimentation
4 Périphérique, AXIS T8642

Exemple 2 : solution PoE+ par coaxial avec unités compactes.

/@
/®

Rack/Chdssis

Lame, AXIS T8646

Borne d'alimentation

Unité compacte, AXIS T8643

A WN =

23
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Voyants

Voyants LED pour T8646

LED Couleur Indication
Alimenta- Eteint Pas d'alimentation du fond de panier.
tion
Vert Continu : alimentation de fond panier et avant ok.
Clignotant : Alimentation de fond de panier ok. Aucune
alimentation avant.
Orange Clignotant : alimentation avant trop faible ou trop élevée.
Rouge Clignotant : échec de I'auto-test.
PoE par Eteint Aucun périphérique détecté ou PoE par coaxial non requise.
coaxial
Vert Continu : PoE sur cable coaxial activé pour le périphérique
et la caméra.
Clignotement court : PoE sur cable coaxial activé pour
périphérique. Aucun PoE pour la caméra.
Orange Continu : Proche de la limite d'alimentation.
Rouge Continu : Limite d'alimentation atteinte.
Clignote : Interruption PoE due a une surcharge.
Clignotement court : Court-circuit, vérifiez les défauts de
cable ou I'équipement incompatible.
Link/Act Eteint Aucun périphérique détecté.
Vert Continu : périphérique connecté, liaison 100BASE-T a la
caméra.
Clignotant : périphérique connecté, activité de liaison
100BASE-T.
Clignotant bref : périphérique connecté, aucun réseau pour
la caméra.
Orange Continu : périphérique connecté, liaison T0BASE-T a la
caméra.
Clignotant : périphérique connecté, activité de liaison
10BASE-T.
Rouge Débit de données faible, distance de cable a la limite.
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Voyants LED pour T8642 et T8643
LED Comporte- Indication
ment/couleur
Liaison Arrét Absence d'alimentation
coaxiale
Marche Connexion établie
Clignotant Unités non détectées sur cable coaxial
Orange/rouge Débit de données < 100 % La connexion coaxiale a atteint
la limite en matiere de plage et d'alimentation. Réduire
la longueur du cable ou connecter une alimentation AXIS
T8003 PS57 au périphérique.
Liaison Arrét Pas de connexion au réseau
Ethernet . Ll
Marche Liaison Ethernet établie
Clignotant Activité réseau sur le port
Rouge Connexion 10BASE-T. Les unités doivent étre connectées
a un équipement compatible avec la norme 100BASE-T
(full-duplex) pour un fonctionnement efficace.
PoE par Arrét Unités non détectées
coaxial . -
Marche PoE par coaxial activée
Rouge (clignote 1 Basse tension. Vérifier la polarité/le type d'alimentation.
fois)
Rouge (clignote 2 Court-circuit. Vérifier les défauts au niveau des cables et
fois) enlever I'ancien équipement vidéo.
Rouge (clignote 3 Interruption d'alimentation due a une surcharge.
fois)
Alimenta- Marche Alimentation PoE maximale pouvant étre fournie de
tion PoE maniére fiable de 5 a 25 watts.
maximale
disponible Clignotant Moins de 5 watts de PoE disponibles.
pour la
caméra (en
watts)

Orange (clignotant)

Proche de la limite d'alimentation

Rouge (clignotant)

Limite d'alimentation atteinte.! 2.3

1.

L'alimentation disponible dépend du type, de la longueur du cable et de la source d'alimentation utilisée.

Elle est calculée automatiquement lors de la connexion. Par exemple, pour étre sir qu'une caméra réseau
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PoE dont la puissance maximale consommée est de 12 W disposera d'un approvisionnement en électricité
fiable, vérifiez que le voyant LED 15 W est allumé.

2. En cas d'installation d'une caméra PTZ ou de tout appareil dont la puissance consommée peut varier,
vérifiez I'état de ces voyants LED au moment ou les dispositifs consomment le plus de courant, par ex.
lorsque la caméra PTZ est en mouvement.

3. Pour une alimentation PoE par coaxial maximale, connectez une alimentation AXIS T8003 PS57 & I'unité
de base. S'il faut plus de courant que le cable ne peut en transmettre, |'alimentation peut étre connectée
au périphérique.
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Caractéristiques en matiére de source d'alimentation

Source d'ali- | AXIS T8646 avec la source d'alimentation AXIS T8082 ou T8085 PS57

mentation

Alimentation | 5 10 15 20 25

de la caméra

(en watts)

RG-59 270 m 265 m 185 m 140 m 110 m

(22AWG

Ces) (900 pi) (880 pi) (620 pi) (460 pi) (360 pi)

RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

(22AWG

core) (1000 pi) (1000 pi) (1000 pi) (1000 pi) (1000 pi)

RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

(20AWG

core) (1000 pi) (1000 pi) (1000 pi) (1000 pi) (1000 pi)

RG-11 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m

(14AWG

core) (1600 pi) (1600 pi) (1600 pi) (1600 pi) (1600 pi)
Note

L'alimentation PoE vers les caméras Axis High PoE 60 W n'est pas prise en charge. Le
périphérique AXIS T8642 et le T8643 Compact peuvent étre alimentés par cable coaxial,
mais il faut utiliser un injecteur AXIS 60 W pour alimenter localement la caméra.

Note
CC = Cablage cuivre (plus fréquent pour la vidéo analogique installée correctement).

CCS = Acier cuivré 22 AWG (affiche les pires performances si le type de céble n'est pas
connu).

Note

La véritable portée des cables dépend de plusieurs facteurs comme la qualité et I'épaisseur
du cable, les connecteurs et la consommation électrique de la caméra. Les cables courts de
catégorie 5 entre les appareils doivent étre raccourcis (<5 m ou 16 pi).
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Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entrainera le décés ou des
blessures graves.

AAVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer le déces
ou des blessures graves.

AATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer des
blessures légéres ou modérées.

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager I'appareil.

Autres niveaux de message

Important
Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
I'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de
I'appareil.
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Consignes de sécurité

AAVERTISSEMENT

Le produit Axis doit étre installé par un professionnel qualifié et conformément aux lois et
réglementations locales en vigueur.

® |e produit Axis doit étre utilisé conformément aux lois et réglements locaux.
e Axis recommande d'utiliser un cable réseau blindé (STP) CAT5 ou supérieur.

® Pour pouvoir utiliser le produit Axis a |'extérieur, ou dans des environnements similaires, il
doit étre installé dans un boitier d'extérieur homologué.

® Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.

® Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.

® Ne pas exposer ce produit Axis aux vibrations.

® Ne pas installer ce produit sur des poteaux, supports, surfaces ou murs instables.

o Utiliser uniqguement des outils recommandés pour l'installation de I'appareil Axis.
L'application d'une force excessive sur I'appareil avec des outils puissants pourrait
I'endommager.

e Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques de votre
produit. Ils peuvent étre fournis par Axis ou un tiers. Axis recommande d'utiliser un
équipement d'alimentation Axis compatible avec votre produit.

e Utiliser uniquement les pieces de rechange fournies ou recommandées par Axis.

® Ne pas essayer de réparer vous-méme ce produit. Contacter I'assistance technique d'Axis
ou votre revendeur Axis pour des problémes liés a I'entretien.

Transport

® Lors du transport du produit Axis, utilisez I'emballage d'origine ou un équivalent pour
éviter d'endommager le produit.
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Lieferumfang

AXIS T8646 Kit PoE+ over Coax Blade

e AXIS T8646 Kit PoE+ over Coax Blade
e AXIS T8642 Gerit PoE+ over Coax (6 St.)
e |Installationsanleitung (dieses Dokument)

AXIS T8648 Kompatkit PoE+ over Coax

e AXIS T8646 Kit PoE+ over Coax Blade
e AXIS T8643 PoE+ over Coax Kompakt (6 St.)
e Installationsanleitung (dieses Dokument)
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Produktiibersicht
AXIS T8646 Kit PoE+ over Coax Blade

Busanschliisse
BNC-Steckverbinder, 6 St.
Netzanschluss

1

2

3

4 LED Link/Act

5  LED Coax PoE

6  LED Stromanzeige

7 BNC-Steckverbinder
8 LEDs

9  Netzanschluss

10 Netzwerkanschluss
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AXIS T8648 Kompatkit PoE+ over Coax

Busanschliisse
BNC-Steckverbinder, 6 St.
Netzanschluss

LED Link/Act

LED Coax PoE

LED Stromanzeige

LEDs
BNC-Steckverbinder
Netzwerkanschluss

©oONOOG ANWN=

Busanschluss

Die Busanschliisse sind die physischen Schnittstellen zum Gehduse des Videoencoders. Sie
verbinden das Blade mit der Stromversorgung und dem Netzwerk.

Netzanschluss

2-poliger Anschlussblock fiir die Gleichstromversorgung.

S
(Srith
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Installieren des Produkts

Das AXIS T8646 ist fiir den Einbau in folgende Racks ausgelegt:

Beachten

AXIS 291 1U-Videoserver-Rack
AXIS Q7900-Rack
AXIS Q7920-Video-Encoder-Gehduse

Das Blade wird vom Gestell mit ausreichend Strom versorgt, um Ethernet-over-Coax zu
unterstlitzen. Um PoE+ over-Coax an die Kompakt- oder Gerdteinheit und Kamera zu
liefern, bendtigt das Blade eine zusdtzliche Stromversorgung:

e AXIS T8082 liefert bis zu 4000 W.
e AXIS T8085 liefert bis zu 500 W.

1.

Um das Blade im Gestell/Geh3use zu montieren, die Anweisungen der dem

jeweiligen Gestell/Geh3use beigefiigten Installationsanleitung befolgen. Die
Installationsanleitungen sind auch auf www.axis.com verfiigbar

Das Netzteil gem3B den Anweisungen der beigefiigten Installationsanleitung installieren.
Die Installationsanleitungen sind auch auf www.axis.com verfligbar

Das Blade mit dem Gleichstromkabel an das Netzteil anschlieBen.

Das Gerat AXIS T8642 PoE+ Over Coax oder das AXIS T8643 PoE+ Over Coax Compact
installieren. Die Anweisungen in der Installationsanleitung der AXIS T864 Serie Single
Channel befolgen. Diese ist auf www.axis.com verfiigbar

Konfigurationsbeispiele

Beispiel 1: Die Ldsung PoE+ over Coax und Geréteeinheiten

e

i o
=) ) [ °

o voo00
=] o =] o

B E

1 Gestell/Gehduse

2 Blade-Einheit, AXIS 78646
3 Netzteil

4 Gerdteeinheit, AXIS T8642
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Beispiel 2: Die Losung PoE+ over Coax und Kompakteinheiten.

kY
"

-0 FR-R-R-B-]

Clr
IUO
aaaaaa
[0}

o
0o
o

Gestell/Gehduse
Blade-Einheit, AXIS 78646
Netzteil

Kompakteinheit, AXIS T8643

A WN =
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LED-Anzeigen
LED-Anzeigen fiir T8646
LED Farbe Anzeige
Stromver- Leuchtet nicht Keine Stromversorgung fiir die Backplane.
sorgun
gung Griin Konstant: Stromversorgung der Backplane und vorne
ordnungsgemaB.
Blinkt: Stromversorgung der Backplane ordnungsgemas.
Keine Stromversorgung der Stromausgabe vorne.
Orange Blinkt: Stromversorgung vorn zu niedrig oder zu hoch.
Rot Blinkt: Selbsttest fehlgeschlagen.
Coax PoE Leuchtet nicht Keine Gerateeinheit erkannt oder PoE over Coax nicht
erforderlich.
Griin Konstant: PoE over Coax fiir Gerdte-Einheit und Kamera.
Blinkt rasch: PoE over Coax fiir Gerdte-Einheit. Kein PoE
fiir die Kamera.
Orange Konstant: Leistungsgrenze fast erreicht.
Rot Konstant: Leistungsgrenze erreicht.
Blinkt: PoE wurde wegen Uberlastung getrennt.
Blinkt rasch: Kurzschluss. Verkabelung oder Kompatibilitat
der Ausriistung lberpriifen.
Link/Act Leuchtet nicht Keine Gerateeinheit erkannt.

Griin

Konstant: Gerédteeinheit angeschlossen,
100BASE-T-Verbindung zur Kamera.

Blinkt: Gerdteeinheit angeschlossen, 100BASE-T-
Verbindung aktiv.

Kurzes Blinken: Gerateeinheit angeschlossen, keine
Netzwerkverbindung zur Kamera.

Orange

Konstant: Geradteeinheit angeschlossen,
10BASE-T-Verbindung zur Kamera.

Blinkt: Gerdte-Einheit angeschlossen, T0BASE-T-
Verbindung aktiv.

Rot

Geringe Dateniibertragungsrate. Maximale Kabelldnge
erreicht.
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LED-Anzeigen fiir T8642 und T8643

LED Verhalten/Farbe Anzeige
Coax- Aus Kein Strom
Verbind
eroinaung Ein Verbindung hergestellt
Blinkt Keine Einheiten an Coax erkannt
Orange/Rot Datenrate < 100% Die Coax-Verbindung hat ihre Leistungs-
und Reichweitengrenze erreicht. Kabelentfernung
verringern oder ein AXIS T8003 PS57-Netzteil an die
Gerateeinheit anschlieBen.
Ethernet- Aus Keine Netzwerkverbindung.
Verbind
erbingling Ein Ethernet-Verbindung hergestellt
Blinkt Netzwerkaktivitdt am Port
Rot 10BASE-T-Verbindung. Um einen wirksamen Betrieb zu
gewdhrleisten, miissen Einheiten an ein mit 100BASE-T
(Vollduplex) kompatibles Gerit angeschlossen sein.
PoE over Aus Einheiten nicht erkannt
Coax ) -
Ein PoE over Coax aktiviert
Rot (blinkt einmal) | Spannung niedrig. Typ/Polaritat des Netzteils tiberpriifen.
Rot (blinkt zweimal) | Kurzschluss. Auf Kabelprobleme iiberpriifen und alte
Videogerate entfernen.
Rot (blinkt dreimal) | Wegen Uberlastung von Stromversorgung getrennt.
Fiir Kamera | Ein Maximale PoE-Leistung, die aus 5 bis 25 Watt zuverldssig
maximal geliefert werden kann.
fligb
pop. €| Blinkt POE liefert weniger als 5 Watt.
Leistung
(Watt)

Orange (blinkend)

Leistungsgrenze fast erreicht.

Rot (blinkend)

Leistungsgrenze erreicht.! 2.3

Die verfiigbare Leistung héngt von Kabelldnge, Kabeltyp und verwendeter Stromquelle ab. Sie wird bei

Verbindungsaufbau automatisch berechnet. Um beispielsweise die Stromversorgung einer PoE IP-Kamera
mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 12 Watt auf zuverldssige Stromversorgung zu priifen,
feststellen ob die 15-Watt-LED leuchtet.

Beim Installation einer PTZ-Kamera, oder anderem Zubehor dessen Leistungsaufnahme variabel ist, diese

LEDs wahrend maximaler Leistungsaufnahme wie etwa bei Bewegung der PTZ-Kamera priifen.
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3. Fir maximale PoE Coax-Leistung ein Netzteil AXIS T8003 PS57 an die Basiseinheit anschlieBen.
Wenn mehr Leistung bendtigt wird als das Kabel liefern kann, ist es mdglich das Netzteil auch an die
Gerateeinheit anzuschlieBen.
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Technische Daten der Stromdquelle

Stromquelle | AXIS T8646 zusammen mit AXIS T8082 oder T8085 PS57 Netzteil

Stromver- 5 10 15 20 25
sorgung
der Kamera
(Watt)

RG-59 270 m 265 m 185 m 140 m 110 m
(22AWG
CCS)

RG-59 (Kern | 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
22AWG)

RG-59 (Kern | 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
20AWG)

RG-11 (Kern | 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m
14AWG)

Beachten

PoE an Kameras des Typs AXIS High PoE 60 W wird nicht unterstiitzt. Die Gerdte AXIS
T8642 und T8643 Compact lassen sich lber das Koaxialkabel mit Strom versorgen. Die
Kamera muss dabei jedoch lokal liber einen Midspan des Typs AXIS High PoE 60 W mit
Strom versorgt werden.

Beachten
CC = Kabel mit Kupferkern (tiblich fiir ordnungsgemaB installiertes Analogvideo):
CCS = 22AWG Kupferummantelter Stahl (erbringt die schlechteste Leistung, wenn der
Kabeltyp nicht bekannt ist)

Beachten

Die tatsachliche Kabelreichweite hangt von mehreren Faktoren, wie der Kabelqualitat, der
Kabelstérke, den Anschliissen und dem Stromverbrauch der Kamera ab. Zwischen mit Kabeln
des Typs Cat-5e verbundenen Geréten darf die Entfernung nicht mehr als 5 Meter betragen.
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Sicherheitsinformationen

Gefahrdungsstufen

AGEFAHR
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder
schweren Verletzungen fiihren kann.

AWARNUNG
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder
schweren Verletzungen fiihren kann.

AVORSICHT
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfiigiger
oder maBiger Verletzung fiihren kann.

HINWEIS
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschaden
fiihren kann.

Andere Meldeebenen
Wichtig
Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewéhrleisten.

Beachten
Weist auf niitzliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts
unterstiitzen.
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Sicherheitsanweisungen

AWARNUNG

Das Axis Produkt muss von fachméannisch geschultem Personal und unter Einhaltung der
oOrtlich geltenden Bestimmungen installiert werden.

® Das Axis-Produkt muss unter Beachtung der geltenden Gesetze und Bestimmungen
betrieben werden.

e Axis empfiehlt die Verwendung eines abgeschirmten Netzwerkkabels (STP) der Kategorie
5 oder hoher.

® Fiir den Einsatz von Axis-Produkten im AuBenbereich oder dhnlichen Umgebungen miissen
diese in fiir den AuBenbereich zugelassenen Gehdusen installiert werden.

® Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und beliifteten Umgebung.

® Das Axis-Produkt weder StoBen noch starkem Druck aussetzen.

® Das Axis-Produkt keinen Schwingungen aussetzen.

® Das Produkt nicht an instabilen Masten, Halterungen, Oberflichen oder Wanden anbringen.

® Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschlieBlich passende Werkzeuge.
Ein zu groBer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschadigen.

® Verwenden Sie nur Zubehdr, das den technischen Vorgaben Ihres Produkts entspricht.
Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhdltlich. Axis empfiehlt die mit lhrem Produkt
kompatible Stromversorgung von Axis.

® Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile die von Axis angeboten oder empfohlen werden.

® \ersuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttatig zu reparieren. Wenden Sie sich beziiglich
Reparatur und Wartung an den Axis Support oder lhren Axis Handler.

Transport

o Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer
entsprechenden Verpackung, so dass Schaden vermieden werden.
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Contenuto della confezione

Kit per AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade

e AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade
® AXIS T8642 PoE+ dispositivo Over Coax (6x)
e Guida all'installazione (il presente documento)

Kit compatto per AXIS T8648 PoE+ Over Coax Blade

e AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade
e AXIS T8643 PoE+ compatto Over Coax (6x)
e Guida all'installazione (il presente documento)
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Panoramica del dispositivo

Kit per AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade

Connettori bus

Connettore BNC, 6x
Connettore di alimentazione
Collegamento/Att LED

LED PoE su cavo coassiale
Power LED

Connettore BNC

LED

Connettore di alimentazione
10  Connettore di rete

©oONOOO AN WN =
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Kit compatto per AXIS T8648 PoE+ Over Coax Blade

Connettori bus

Connettore BNC, 6x
Connettore di alimentazione
Collegamento/Att LED

LED PoE su cavo coassiale
Power LED

LED

Connettore BNC

Connettore di rete

©ONOOOGANWN =

Connettore bus

| connettori bus sono le interfacce fisiche per il telaio del codificatore video che fornisce la rete e
I'alimentazione per il blade.

Connettore di alimentazione

Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione CC.

E:H
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Come installare il dispositivo

AXIS T8646 ¢ progettato per essere installato nei sequenti rack:

Nota

AXIS 291 1U Video Server Rack
AXIS Q7900 Rack
AXIS Q7920 Chassis per codificatore video

Il rack fornisce potenza sufficiente per consentire al blade di funzionare e supportare
I'Ethernet over Coax. Per fornire PoE+ su cavo coassiale all'unita compatta o periferica e
alla telecamera, il blade necessita di un alimentatore aggiuntivo:

e AXIS T8082 fornisce fino a 4000 W.
e AXIS T8085 fornisce fino a 500 W.

1.

Per installare il blade nel rack/chassis, seguire le istruzioni nella Guida all'installazione
inclusa con i rack/telai per I'installazione dei blade nel telaio. Le guide di installazione
sono disponibili anche all'indirizzo www.axis.com

Per installare gli alimentatori, sequire le istruzioni nella Guida all'installazione inclusa. Le
guide di installazione sono disponibili anche all'indirizzo www.axis.com

Collegare il cavo di alimentazione CC dall'alimentatore al blade,
e installare la periferica AXIS T8642 PoE+ Over Coax o I'unita compatta AXIS T8643 PoE+

Over Coax. Seguire le istruzioni presenti nella Guida di installazione per AXIS T864 Series
Single Channel, disponibile all'indirizzo www.axis.com

Esempi di configurazione

Esempio 1: Soluzione PoE+ su cavo coassiale con unita periferiche.

LA

Ll

I
[SIr=Y

I oooooo'|
u

[=] o 0
%0 e e 2 Do g
1 Rack/Chassis
2 Unita blade, AXIS T8646
3  Alimentatore
4

Unita periferica, AXIS 78642
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Esempio 2: Soluzione PoE+ su cavo coassiale con unita compatte.

PE
A

aaaaaa

mooof 9
R-n-n-n-3-

Rack/Chassis

Unita blade, AXIS T8646
Alimentatore

Unita compatta, AXIS T8643

A WN =
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Indicatori LED
Indicatori LED per T8646

LED Colore Indicazione
Alimen- Spento Nessuna alimentazione backplane.
tazione ) . . . .
Verde Luce fissa: alimentazione backplane e lato anteriore attiva.
Luce lampeggiante: alimentazione backplane attiva.
Assenza di alimentazione per il lato anteriore.
Giallo Luce lampeggiante: alimentazione lato anteriore scarsa
0 eccessiva.
Rosso Luce lampeggiante: errore verifica automatica.
PoE su cavo | Spento Nessuna unita periferica rilevata o PoE su cavo coassiale
coassiale non richiesto
Verde Luce fissa: PoE su cavo coassiale collegato a unita
periferica e telecamera.
Luce lampeggiante rapidamente: PoE su cavo coassiale
collegato a unita periferica. Nessuna telecamera connessa.
Giallo Luce fissa: limite di alimentazione quasi raggiunto.
Rosso Luce fissa: limite di alimentazione raggiunto.
Luce lampeggiante: scollegamento PoE dovuto a un
sovraccarico.
Luce lampeggiante rapidamente: corto circuito, verificare
eventuali difetti dei cavi o la presenza di apparecchiature
non compatibili.
Collega- Spento Nessuna unita rilevata.
mento/At- ) o
tivazio/ne Verde Luce fissa: unita periferica collegata, collegamento
100BASE-T a telecamera.
Luce lampeggiante: unita periferica collegata, attivita
collegamento 100BASE-T.
Luce lampeggiante rapidamente: unita periferica collegata,
nessun collegamento tra rete e telecamera.
Giallo Luce fissa: unita periferica collegata, collegamento
10BASE-T a telecamera.
Luce lampeggiante: unita periferica collegata, attivita
collegamento 10BASE-T.
Rosso Velocita di trasmissione dati bassa, raggiunto il limite di
distanza tra i cavi.
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Indicatori LED per T8642 e T8643

LED Stato/Colore Indicazione
Collega- Disattivata Assenza di alimentazione
mento . .
coassiale On Connessione stabilita
Memoria Unita non rilevate sul cavo coassiale
Arancio/rosso Velocita di trasmissione dati < 100%. La connessione
coassiale ha raggiunto il limite di potenza e autonomia.
Ridurre la distanza tra i cavi o collegare un alimentatore
AXIS T8003 PS57 all'unita periferica.
Collega- Disattivata Nessuna connessione di rete
mento Eth- o
ernet On Collegamento Ethernet stabilito
Memoria Attivita di rete sulla porta
Rosso Connessione 10BASE-T. Per un funzionamento corretto
le unita devono essere collegate ad apparecchiature
compatibili con T00BASE-T (full duplex).
PoE su cavo | Disattivata Unita non rilevate
coassiale - -
On PoE su cavo coassiale attivata
Rosso (lampeggia Tensione bassa. Verificare il tipo e la polarita
una volta) dell'alimentatore.
Rosso (lampeggia Corto circuito. Verificare eventuali difetti dei cavi e
due volte) rimuovere le apparecchiature video precedenti.
Rosso (lampeggia Scollegamento dell'alimentazione dovuto a un sovraccarico.
tre volte)
Alimen- On Alimentazione PoE massima che puo essere proporzionata
tazione PoE in modo affidabile da 5 a 25 watt.
massima ) . . . .
disponi- Memoria Meno di 5 watt di PoE disponibili.
bile per la
telecamera
(watt)

Arancio (luce
lampeggiante)

Limite di alimentazione quasi raggiunto

Rosso (luce
lampeggiante)

Limite di alimentazione raggiunto.’- 23

1. L'alimentazione disponibile ¢ calcolata automaticamente al momento del collegamento e dipende dalla
lunghezza e dal tipo di cavo e dalla fonte di alimentazione utilizzata. Ad esempio, per assicurare
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un'alimentazione affidabile a una telecamera IP PoE il cui massimo requisito di alimentazione ¢ 12 watt,
controllare che il LED a 15 watt sia acceso.

2. Incaso di installazione di una telecamera PTZ o di qualsiasi apparecchiatura i cui requisiti di alimentazione
possano cambiare, verificare i LED nel momento in cui I'apparecchiatura utilizza il livello massimo di
energia, ad esempio quando la telecamera PTZ si sta muovendo.

3. Peril raggiungimento della potenza massima PoE su cavo coassiale, collegare un alimentatore AXIS T8003
PS57 all'unita di base. Nel caso in cui sia necessaria piu potenza di quanta possa sostenere il cavo,
I'alimentatore pud essere collegato all'unita periferica.
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Specifiche sorgente di alimentazione

Sorgente AXIS T8646 insieme all'alimentatore AXIS T8082 o T8085 PS57
di alimen-
tazione

Alimen- 5 10 15 20 25
tazione della
telecamera
(Watt)

RG-59 270 m 265 m 185 m 140 m M0 m
(22AWG
CCS)

RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
(22AWG
core)

RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
(20AWG
core)

RG-11 500 m 500 m 500 m 500 m 500 m
(14AWG
core)

Nota

Le telecamere a 60 W AXIS High PoE non ¢ supportata Il cavo coassiale puo alimentare la
periferica AXIS T8642 e la periferica compatta T8643, ma richiede un midspan AXIS 60 W
per alimentare la telecamera localmente.

Nota
CC = Copper-Cored Cable (cavo con nucleo in rame), comune per i video analogici installati
correttamente.

CCS = 22AWG Copper-Coated Steel (cavo con nucleo in rame e acciaio a 22AWG), con il
rendimento peggiore se il tipo di cavo non & conosciuto).

Nota

L'autonomia effettiva dipende da diversi fattori tra i quali la qualita e lo spessore del cavo, i
connettori utilizzati e il consumo energetico della telecamera. Utilizzo di cavi Cat-5e
corti (< 5 m o 16 ft) tra le apparecchiature.
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Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

APERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

AAVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni
gravi.

AATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie
0 minori.

AWISO
Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprieta.

Altri livelli di messaggio
Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.
Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.
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Informazioni di sicurezza

AAVVERTENZA

AWISO

Trasp
AWISO

Il dispositivo Axis deve essere installato da un professionista qualificato, in conformita
alle leggi e alle disposizioni locali.

Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformita alle leggi e alle disposizioni locali.
Axis consiglia |'uso di un cavo di rete schermato (STP) CAT5 o superiore.

Per utilizzare il dispositivo Axis in ambienti esterni o in ambienti simili, deve essere
installato in una custodia per esterni approvata.

Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.

Evitare di esporre il dispositivo Axis a vibrazione.

Non installare il dispositivo su supporti, superfici, pareti o pali instabili.

Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una
forza eccessiva con strumenti non adatti € possibile causare danni al dispositivo.

Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi
possono essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia I'uso dell'apparecchiatura di
alimentazione Axis compatibile con il dispositivo.

Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.

Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare I'assistenza o il rivenditore Axis
per questioni relative alla manutenzione.

orto

Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare I'imballaggio originale o equivalente
per evitare danni al dispositivo.
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Contenido del paquete

Kit de tarjeta para PoE+ por cable coaxial AXIS T8646

e Tarjeta para PoE+ por cable coaxial AXIS T8646
e Unidad de dispositivo para PoE+ a través de cable coaxial AXIS T8642 (6)
® Guia de instalacion (este documento)

Kit de unidad compacta de tarjeta para PoE+ por cable coaxial
AXIS T8648

® Tarjeta para PoE+ por cable coaxial AXIS T8646
e Unidad compacta para PoE+ a través de cable coaxial AXIS 78643 (6)
e Guia de instalacion (este documento)
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Informacion general del producto

Kit de tarjeta para PoE+ por cable coaxial AXIS T8646

Conectores de bus
Conector BNC (6)
Conector de alimentacion
LED Enlace/Act

LED de PoE coaxial

LED de alimentacion
Conector BNC

LED

Conector de alimentacion
10 Conector de red

©O®NOOO AN WN =
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Kit de unidad compacta de tarjeta para PoE+ por cable coaxial
AXIS T8648

ES

Conectores de bus
Conector BNC (6)
Conector de alimentacion
LED Enlace/Act

LED de PoE coaxial

LED de alimentacion

LED

Conector BNC

Conector de red

© O NN WN=

Conector de bus

Los conectores de bus son las interfaces fisicas que se conectan al chasis del codificador de video y
proporcionan red y alimentacion a la tarjeta.

Conector de alimentacion

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentacion de CC.

S
(Srith
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Como instalar el producto

El AXIS T8646 esta disefiado para instalarse en los siguientes bastidores:

e Bastidor para servidor de video AXIS 291 1U

e Bastidor AXIS Q7900

e (Chasis de codificador de video AXIS Q7920
Nota

El bastidor suministra energia suficiente para el funcionamiento de la tarjeta y admitir
Ethernet a través de cable coaxial. Para suministrar PoE+ a través de cable coaxial a
la unidad compacta o dispositivo y a la cdmara, la tarjeta necesitara un suministro de
potencia adicional:

e E| AXIS T8082 suministra hasta 4000 W.
El AXIS T8085 suministra hasta 500 W.

1. Para instalar la tarjeta en los bastidores/chasis, siga las instrucciones de la Guia de
instalacion incluida con los bastidores/chasis. Las guias de instalacion también estan
disponibles en www.axis.com

2. Parainstalar la fuente de alimentacion, siga las instrucciones de la Guia de instalacion
incluida con la fuente de alimentacion. Las guias de instalacion también estan
disponibles en www.axis.com

3. Conecte el cable de alimentacion de CC de la fuente de alimentacidn a la tarjeta.

Instale el dispositivo para PoE+ a través de cable coaxial AXIS T8642 o la unidad
compacta para PoE+ a través de cable coaxial AXIS T8643. Siga las instrucciones de la
Guia de instalacion para la serie AXIS T864 de canal unico, disponibles en www.axis.com

Ejemplos de configuracion

Ejemplo 1: Solucién de PoE+ a través de cable coaxial con unidades de dispositivo.

E .
%] % e AR T |

I 0'90000]
[=) [s) u 0 | b
o os000
oo oo =) o !
|
|

3 3 :

1 Bastidor/Chasis
2 Unidad de tarjeta, AXIS T8646
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3 Fuente de alimentacion
4 Unidad de dispositivo, AXIS T8642

Ejemplo 2: Solucion de PoE+ a través de cable coaxial con unidades compactas.

I orgoooo'| B
o =) [=) ) u n
aw 5o E]
Bastidor/Chasis

Unidad de tarjeta, AXIS 78646
Fuente de alimentacion
Unidad compacta, AXIS T8643

AN WN =
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Indicadores LED

Indicadores LED para T8646

LED

Color

Indicacion

Ali-
mentacion

Apagado

Sin alimentacion en plano posterior.

Verde

Fijo: Alimentacion en plano posterior y frontal correctas.
Parpadeante: Alimentacion en plano posterior correcta. Sin
alimentacion frontal.

Ambar

Parpadeante: Alimentacion frontal demasiado baja o
demasiado alta.

Rojo

Parpadeante: Fallo en la autocomprobacién.

PoE coaxial

Apagado

No se detecto la unidad de dispositivo o no se requiere PoE
a través de cable coaxial.

Verde

Fijo: PoE a través de cable coaxial activado para la unidad
de dispositivo y la camara.

Parpadeo corto: PoE a través de cable coaxial activado para
la unidad de dispositivo. Sin PoE para la camara.

Ambar

Fijo: Préximo al limite de potencia.

Rojo

Fijo: Limite de potencia alcanzado.

Parpadeante: El PoE se desconectd debido a una sobrecarga.
Parpadeo corto: Cortocircuito, compruebe si hay fallos en
los cables o si el equipo es incompatible.

Enlace/Act

Apagado

No se ha detectado la unidad de dispositivo.

Verde

Fijo: La unidad de dispositivo esta conectada, enlace
100BASE-T a la camara.

Parpadeante: La unidad de dispositivo esta conectada,
actividad de enlace 100BASE-T.

Parpadeo corto: Unidad de dispositivo conectada, no hay
conexion de red a la camara.

Ambar

Fijo: La unidad de dispositivo esta conectada, enlace
10BASE-T a la cdmara.

Parpadeante: La unidad de dispositivo esta conectada,
actividad de enlace T0BASE-T.

Rojo

Velocidad de datos baja, distancia del cable en el limite.
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Indicadores LED para T8642 y T8643

LED Compor- Indicacion
tamiento/color
Enlace Apagado Sin alimentacion
coaxial
Encendido Conexidn establecida
Parpadeo Unidades no detectadas en cable coaxial
Naranja/rojo Velocidad de datos < 100 %. La conexion coaxial ha
alcanzado el limite de potencia y alcance. Reduzca la
distancia del cable o conecte una fuente AXIS T8003 PS57
a la unidad de dispositivo.
Enlace Apagado Sin conexion a la red
Ethernet _ _
Encendido Enlace Ethernet establecido
Parpadeo Actividad de red en el puerto
Rojo Conexion 10BASE-T. Las unidades deben conectarse a
un equipo T00BASE-T (full duplex) compatible para un
funcionamiento eficaz.
PoE a través | Apagado Unidades no detectadas
de cable - . - .
coaxial Encendido PoE a través de cable coaxial activado
Rojo (1 parpadeo) Baja tension. Compruebe el tipo o la polaridad de la fuente
de alimentacién.
Rojo (2 parpadeos) | Cortocircuito. Compruebe si hay fallos en el cable y retire
el equipo de video antiguo.
Rojo (3 parpadeos) | Corriente desconectada por sobrecarga.
Maxima al- | Encendido Maxima alimentacion PoE que se puede suministrar de
imentacion manera fiable de 5 a 25 vatios.
PoE
d?sponible Parpadeo Menos de 5 vatios de PoE disponibles.
para la ca-
mara (va-
tios)
Naranja Préximo al limite de potencia
(parpadeante)

Rojo (parpadeante)

Limite de potencia alcanzado." 2.3

1.

La potencia disponible depende de la longitud del cable, del tipo de cable y de la fuente de alimentacion
utilizada; y se calcula automaticamente al conectarse. Por ejemplo, para garantizar la transmision de
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potencia fiable a una cdmara IP PoE cuyo requisito de corriente maxima sea 12 vatios, compruebe si el LED
de 15 vatios esta encendido.

2. Sise esta instalando una camara PTZ, o cualquier equipo cuyo requisito de potencia pueda cambiar,
compruebe estos LED mientras el equipo esté obteniendo su potencia pico; por ejemplo, en el caso de una
camara PTZ, cuando se esta moviendo.

3. Para obtener la maxima potencia PoE a través de cable coaxial, conecte una fuente de alimentacion AXIS
T8003 PS57 a la unidad base. Si se precisa mas potencia de la que puede transmitir el cable, la fuente de
alimentacion se puede conectar a la unidad de dispositivo.
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Especificaciones de la fuente de alimentacion

Fuente de
alimentacion

AXIS T8646 junto con AXIS T8082 o fuente de alimentacion T8085 PS57

Potencia de
la camara
(vatios)

5 10 15 20 25

RG-59 (CCS
22 AWG)

270 m 265 m 185 m 140 m 110 m

RG-59
(nucleo 22
AWG)

300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

RG-59
(ndcleo 20
AWG)

300 m 300 m 300 m 300 m 300 m

RG-11
(nucleo 14
AWG)

500 m 500 m 500 m 500 m 500 m

Nota

La PoE para camaras AXIS High PoE de 60 W no es compatible. El cable coaxial puede
suministrar potencia a la unidad de dispositivo AXIS T8642 y a la unidad compacta T8643,
pero se precisa un midspan AXIS de 60 W para alimentar a la camara localmente.

Nota

CC = Cable con nucleo de cobre (el mas habitual para el video analdgico instalado
correctamente).

CCS = Acero con revestimiento de cobre de 22 AWG (ofrece el peor rendimiento si se
desconoce el tipo de cable).

Nota

El alcance real de los cables depende de diversos factores, como la calidad del cable, su
grosor, los conectores y el consumo de energia de la camara. El alcance de los cables de
Cat. 5e entre equipos sera corto (< 5 m).
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Informacion de seguridad

Niveles de peligro

Indica una situacidn peligrosa que, si no se evita, provocara lesiones graves o la muerte.

AADVERTENCIA

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la
muerte.

AATENCION
Indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o
leves.

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provocar dafios materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante
Indica informacion importante que es fundamental para que el producto funcione
correctamente.

Nota

Indica informacidn util que ayuda a aprovechar el producto al maximo.
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Instrucciones de seguridad

AADVERTENCIA

El producto de Axis debe instalarlo un profesional formado conforme las leyes y normativas
locales.

® Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
e Axis recomienda utilizar un cable de red blindado (STP) CAT5 o superior.

® Para usar el producto de Axis en exteriores, o en entornos similares, debe instalarse en
una carcasa exterior aprobada.

® Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.

® Evite la exposicion del producto de Axis a choques o a una fuerte presion.
o Evite la exposicion del producto de Axis a vibraciones.

* No instale el producto en postes, soportes, superficies o paredes inestables.

e Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La
aplicacion de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar dafios
en el producto.

® Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas de su producto.
Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero. Axis recomienda utilizar un
equipo de suministro de alimentacion de Axis compatible con su producto.

o Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.

* No intente reparar el producto usted mismo. Péngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparacion.

Transporte

® Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para
evitar dafios en el producto.
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ERE
BR AXIS T8082 % 7=1XT8085 PS57 TR & — &I fHH I B AXIS T8646
HAASDE |5 10 15 20 25
B (W)
RG-59 270m 265 m 185 m 140 m 110 m
(22AWG
CCS) (900 ft.) (880 ft.) (620 ft) (460 ft) (360 ft)
RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
(22AWGO
7) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.)
RG-59 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
(20AWG O
7) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.) (1000 ft.)
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