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Read this first

Read through this Installation Guide carefully before
installing the product. Keep the Installation Guide for
future reference.

Legal considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws that
vary from country to country. Check the laws in your local
region before using this product for surveillance purposes.
Liability

Every care has been taken in the preparation of this
document. Please inform your local Axis office of any
inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot
be held responsible for any technical or typographical errors
and reserves the right to make changes to the product and
manuals without prior notice. Axis Communications AB
makes no warranty of any kind with regard to the material
contained within this document, including, but not limited
to, the implied warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose. Axis Communications AB shall not

be liable nor responsible for incidental or consequential
damages in connection with the furnishing, performance
or use of this material. This product is only to be used for
its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to
technology embodied in the product described in this
document. In particular, and without limitation, these
intellectual property rights may include one or more of
the patents listed at axis.com/patent.htm and one or more
additional patents or pending patent applications in the
US and other countries.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in

strict accordance with the instructions given in the
user documentation. This equipment contains no
user-serviceable components. Unauthorized equipment
changes or modifications will invalidate all applicable
regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS and VAPIX are registered
trademarks or trademark applications of Axis AB in various
jurisdictions. All other company names and products are
trademarks or registered trademarks of their respective
companies.

Regulatory information
Europe

Cce

This product complies with the applicable CE marking
directives and harmonized standards:

®  Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2014/30/EU. See Electromagnetic compatibility (EMC)
on page 4.

® |ow Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU. See Safety
on page 4.

® Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) Directive
2011/65/EU. See Disposal and recycling on page 4.

A copy of the original declaration of conformity may be

obtained from Axis Communications AB. See Contact

information on page 5.

Electromagnetic compatibility (EMC)
This equipment has been designed and tested to fulfill
applicable standards for:

® Radio frequency emission when installed according to
the instructions and used in its intended environment.
® Immunity to electrical and electromagnetic phenomena
when installed according to the instructions and used
in its intended environment.
USA
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the equipment and
receiver.

® Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.

®  Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class B).

Cet appareil numérique est conforme a la norme

CAN NMB-3 (classe B).

Europe
This digital equipment fulfills the requirements for RF
emission according to the Class B limit of EN 55032.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements for RF
emission according to the Class B limit of AS/NZS CISPR 32.

Japan
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Safety
This product complies with:
® EN 60598-1
® EN 60598-2-1
e UL2108
e UL 8750

Photobiological safety
This product fulfills the requirements for photobiological
safety according to IEC/EN 62471 (risk group 2).

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful life,
dispose of it according to local laws and regulations. For
information about your nearest designated collection point,



contact your local authority responsible for waste disposal.
In accordance with local legislation, penalties may be
applicable for incorrect disposal of this waste.

Europe

mmm This symbol means that the product shall not be
disposed of together with household or commercial waste.
Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment (WEEE) is applicable in the European Union
member states. To prevent potential harm to human health
and the environment, the product must be disposed of in
an approved and environmentally safe recycling process.
For information about your nearest designated collection
point, contact your local authority responsible for waste
disposal. Businesses should contact the product supplier for
information about how to dispose of this product correctly.
This product complies with the requirements of

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment (RoHS).

China

\ijhis product complies with the requirements of
SJIT 11364-2014, Marking for the restriction of hazardous
substances in electrical and electronic products.
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Contact information
Axis Communications AB
Emdalavdgen 14

223 69 Lund

Sweden

Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30

axis.com
Warranty information

For information about Axis' product warranty and thereto
related information, go to axis.com/warranty

Support

Should you require any technical assistance, please contact
your Axis reseller. If your questions cannot be answered
immediately, your reseller will forward your queries through
the appropriate channels to ensure a rapid response. If you
are connected to the Internet, you can:

® download user documentation and software updates

® find answers to resolved problems in the FAQ database,
search by product, category, or phrase

® report problems to Axis support staff by logging in to
your private support area

® chat with Axis support staff

® visit Axis Support at axis.com/support

Learn more!
Visit Axis learning center axis.com/academy for useful
trainings, webinars, tutorials and guides.






AXIS T90D Illuminators

Installation Steps

1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation
are in order. See page 9. EN
Study the product overview. See page 10.
Study the specifications. See page 77.
Install the hardware. See page 72.






AXIS T90D Illuminators

Package contents

e AXIS T90D Illuminator (1x)
e Pre-mounted diversion lens
e Separate diversion lens (2x)
e |P66 cable coupler (for PoE versions only)
® Printed materials
- Installation Guide (this document)
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AXIS T9OD Illuminators

Product overview

Note
The appearance of your product may differ from the following images.
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1 Photocell

2 Power, photocell and telemetry for AC/DC versions or network cable for PoE
versions

3 Breather gland
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Wire configuration (AC/DC versions only)
Power wire (red)

Power wire (black)

Photocell wire (white)

Photocell wire (yellow)

Telemetry wire (purple)

Telemetry wire (orange)

DA WN =
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AXIS T9OD Illuminators

Mounting bracket (pre-mounted)
Control button (left)

Left Hand Side LED (LHS)

Right Hand Side LED (RHS)
Control button (right)

AN WN =

The baseplate must be removed in order to access the two control buttons.

1
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AXIS T90D Illuminators

How to install the product

This installation guide describes an installation where the illuminator is controlled by the photocell.
For AC/DC versions only the red and the black cable are required for the installation. For more
information about settings, options and the telemetry cables, see the User Manual available at
WWWw.axis.com

To install the product using a compatible bracket from AXIS T90D mounting accessories, see the
Installation Guide delivered separately with the mounting bracket.

3
L
S

1 lluminator

2 Power, photocell and telemetry for AC/DC versions or network cable for PoE
versions

3 Power Source Equipment (PSE)

Follow these installation procedures:

1. If required, remove the screws and move the standard bracket to the top of the
illuminator.

2. If required, loosen the screws and turn the bracket 90°.

12



AXIS T9OD Illuminators

EN

3. Position the illuminator next to the camera and point the illuminator towards the
cameras field of view.

4. Connect the illuminator to the PSE. For information about the PSE see Power Connector
on Specifications on page 17.

- AC/DC versions
Connect the power cable from the PSE to the illuminator.
- PoE versions

Connect the network cables from the PSE and the illuminator to the IP66 cable
coupler.

Important

To maintain the IP66 rating of the illuminator, make sure that the illuminator is
correctly connected to the PSE.

13



AXIS T9OD Illuminators
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Do not power the illuminator if the power cable is damaged. If done in a professional way,

it is possible to shorten the power cable an
unable to repair the power cable, the illumi

Eye Safety

d replace the connector to repair the cable. If
nator must be disposed of and re-cycled.

IR Variants: IR emitted from this product. Avoid prolonged eye exposure or use appropriate
shielding or eye protection at distances of less than 2 m.

White Light Variants: Possible hazardous optical radiation emitted from this product.
Avoid prolonged eye exposure or use appropriate shielding or eye protection at distances of

less than 2 m.
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RISK GRO

UP 2

Warning :
Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .

Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate

shielding.

14



AXIS T9OD Illuminators

How to change the lens

Handle the lens with care and do not touch the optical film.

e The pre-mounted lens provides an angle of illumination of 35°.
- To alter to 10° angle, remove the lens.
- To alter to 60° angle, replace with supplied lens.
- To alter to 80° angle, replace with supplied lens.
Lens for 120° angle is available but not included with the product.

All lenses have markings with the angle of illumination.
Important

To maintain the IP66 rating of the illuminator, make sure that the illuminator is correctly
reassembled.

Disconnect the power.
Remove the screws holding the baseplate using a 2.5 mm allen/hex key.
Change to a diversion lens with the desired angle of illumination.

H LN =

Place the baseplate in its original position and fasten the screws using a 2.5 mm
allen/hex key.

5. Point the illuminator towards the cameras field of view.

1 Screws
2 Baseplate
3 Diversion lens

15
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AXIS T90D Illuminators

Further information

e For the latest version of this document, see axis.com
e For useful online trainings and webinars, see axis.com/academy

Optional accessories

For a complete list of available accessories for this product, go to the product's page on axis.com
and select Software & Accessories.

16



AXIS T9OD Illuminators

Specifications

To find the latest version of the product's datasheet, go to the product page on axis.com and
locate Support & Documentation.

LED Indicators

There are two colored LED indicators on the base of the illuminator which provide operating and
status information. The color status depends on the current operating mode

There are two types of modes:

® Programming Mode
® Normal Operating Mode
On powering up, the illuminator will automatically enter Programming Mode.

For more information about the LED indicators and the different modes, see the User Manual
available at www.axis.com

e LHS LED solid green = Power on
® RHS LED flashing amber = Illuminator is in Programming Mode
e LHS LED solid red = Illuminator fault detected
e LHS LED flashing red = Voltage supply problem detected
Note

If any manual buttons are pressed, the illuminator automatically enters
Normal Operating Mode 30 minutes after the last button press.

After 7 days the illuminator automatically enters Normal Operating Mode and the RHS
LED is unlit.

Buttons

For information about the remote control and the two manual control buttons, see the User

Manual available at www.axis.com

Connectors

Power Connector

e AC/DC power connector
® Network cable

The external cable cannot be replaced. If it is damaged and the customer is unable to shorten and
re-use the cable, the illuminator must not be powered.

17



AXIS T9OD Illuminators

Illuminators are suitable for use in both outdoors and indoors environments.

The illuminator is Class Il for insulation.

Axis product

Max output power

AXIS T90D20 IR-LED

The supply to the units should be limited to/ fused at 2.5 A

AXIS T90D25 W-LED

The supply to the units should be limited to/ fused at 3.15 A

AXIS T90D30 IR-LED

AXIS T90D35 W-LED

AXIS T90D40 IR-LED

The supply to the units should be limited to/ fused at 5 A

Axis product

Max output power

AXIS T90D20 PoE IR-LED

AXIS T90D25 PoE W-LED

AXIS T90D30 PoE IR-LED

AXIS T90D35 PoE W-LED

The supply to the units should be limited to 60 W

Applies to PoE illuminators only

In order for the Power Supply Equipment (PSE) to conform to IEC/EN 60950-1, maximum power
supplied to each illuminator must not exceed 60 W

Applies to all illuminators

The LEDs (light source) of these illuminators are not replaceable. When the unit reaches its end of
life, the whole illuminator shall be disposed of and re-cycled where possible.

18




AXIS T90D Illuminators

How to reset to factory default settings

Factory default
Full reset
This reset will restore the illuminator to factory settings.

® Press and hold the two manual control buttons whilst recycling the power.
® Both Indicator LEDs will flash amber when completed.

For more information about reset options and other settings, see the User Manual available on
www.axis.com

19
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AXIS T9OD Illuminators

Safety information

Hazard levels

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate
injury.

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other message levels

Important
Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note
Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

21
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AXIS T9OD Illuminators

Safety instructions

The Axis product shall be installed by a trained professional, and in compliance with local
laws and requlations.

IR emitted from this product. Do not stare at operating lamp.

The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
Store the Axis product in a dry and ventilated environment.

Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.

Do not install the product on unstable poles, brackets, surfaces or walls.

Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with
power tools could cause damage to the product.

Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.

Use only accessories that comply with the technical specification of your product. These
can be provided by Axis or a third party. Axis recommends using Axis power source
equipment compatible with your product.

Use only spare parts provided by or recommended by Axis.

Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller
for service matters.

Transportation

When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent
damage to the product.

22



AXIS T90D Illuminators

Procédure d’installation

1. Assurez-vous que le contenu, les outils et autres matériels nécessaires a l'installation
sont inclus dans I'emballage. Voir page 25.

Lisez la vue d'ensemble du produit. Voir page 26.
Etudiez les caractéristiques. Voir page 34.
Installation du matériel. Voir page 28.

23
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AXIS T90D Illuminators

Contenu de I'emballage

e  Projecteur AXIS T90D (1x)
® Lentille divergente préinstallée
e Lentille divergente séparée (2x)
e Coupleur de cable IP66 (pour versions PoE uniquement)
® Documents imprimés
- Guide d'installation (ce document)

25
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AXIS T9OD Illuminators

Vue d'ensemble du produit

Note
L'aspect de votre produit peut étre différent des images suivantes.
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1 Cellule photoélectrique

2 Alimentation, cellule photoélectrique et télémétrie pour les versions CA/CC ou
cdble réseau pour les versions PoE

3 Presse-étoupe du reniflard

-
3
___@
Configuration filaire (versions CA/CC uniquement)
Fil d'alimentation (rouge)
Fil d'alimentation (noir)
Fil de la cellule photoélectrique (blanc)
Fil de la cellule photoélectrique (jaune)

Fil de télémesure (violet)
Fil de télémesure (orange)

DA WN =
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AXIS T9OD Illuminators

Support de fixation (préinstallé)
Bouton de commande (gauche)
Voyant gauche (G)

Voyant droit (D)

Bouton de commande (droit)

AN WN =

Le socle doit étre déposé pour pouvoir accéder aux deux boutons de commande.

27
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AXIS T90D Illuminators

Comment installer le produit

Le Guide d'installation décrit une installation dans laquelle le projecteur est commandé par

la cellule photoélectrique. Pour les versions CA/CC seuls le cable rouge et le cable noir sont
nécessaires a l'installation. Pour plus d'informations sur les paramétres, les options et les cables de
télémétrie, consultez le manuel de I'utilisateur disponible sur le site www.axis.com

Pour installer I'appareil a I'aide d'un support compatible a partir des accessoires de montage
AXIS T90D, reportez-vous au Guide d'installation fourni séparément avec le support de fixation.

3
L
S

1 Projecteur

2 Alimentation, cellule photoélectrique et télémétrie pour les versions CA/CC ou
cdble réseau pour les versions PoE

3 Equipement d'alimentation (PSE)

Procédez comme suit pour l'installation :

1. Sinécessaire, retirez les vis et déplacez le support standard vers le haut de I'éclairage.
2. Si nécessaire, desserrez les vis et tournez le support a 90°.

28



AXIS T9OD Illuminators

FR

3. Positionnez le projecteur a c6té de la caméra et orientez-le vers le champ de vision
de la caméra.

4. Raccordez le projecteur au PSE. Pour plus d'informations sur le PSE, reportez-vous a la
section Connecteur d'alimentation a la Caractéristiques page 34.

- Versions CA/CC

Raccordez le cable d'alimentation du PSE au projecteur.
- Versions PoE

Raccordez les cables réseau du PSE et du projecteur au coupleur de cable IP66.
Important

Pour maintenir la certification IP66 du projecteur, assurez-vous que le projecteur
est correctement raccordé au PSE.

29



AXIS T9OD Illuminators
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AATTENTION

Ne mettez pas le projecteur sous tension si le cable d'alimentation est endommagé. Si cela
est fait de facon professionnelle, il est possible de raccourcir le cable d'alimentation et de
remplacer le connecteur pour réparer le cable. Si la réparation du cable d'alimentation est
impossible, le projecteur doit étre mis au rebut et recyclé.

AATTENTION

Sécurité des yeux

Variantes IR : Ce produit émet un éclairage IR. Evitez toute exposition prolongée des yeux
ou utilisez un dispositif de protection ou une protection pour les yeux pour les distances
inférieures a 2 m.

Variantes lumiére blanche : Un rayonnement optique potentiellement dangereux peut étre
€mis par ce produit. Evitez toute exposition prolongée des yeux ou utilisez un dispositif de
protection ou une protection pour les yeux pour les distances inférieures a 2 m.

CH ||/ =N
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AXIS T90D Illuminators

RISK GROUP 2

Warning :

Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .
Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate
shielding.

31
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AXIS T9OD Illuminators

Comment changer d'objectif

Manipulez I'objectif avec précaution et ne touchez pas au film optique.

e L'objectif préinstallé offre un angle d'éclairage de 35°.
- Pour le modifier a un angle de 10° retirez |'objectif.
- Pour le modifier a un angle de 60° remplacez-le par un objectif fourni.
- Pour le modifier a un angle de 80° remplacez-le par un objectif fourni.
L'objectif pour un angle de 120° est disponible, mais n'est pas fourni avec le produit.

Tous les objectifs ont des reperes avec I'angle d'éclairage.
Important

Pour maintenir la certification IP66 du projecteur, assurez-vous que le projecteur est
correctement remonté.

Débranchez I'alimentation.

Remplacez I'objectif par une lentille divergent avec I'angle d'éclairage souhaité.

EalE e

clé Allen/hexagonale de 2,5 mm.
5. Pointez le projecteur vers le champ de vision de la caméra.

1 Vis
2 Socle
3 Lentille divergente

32

Retirez les vis qui maintiennent le socle 4 I'aide d'une clé Allen/hexagonale de 2,5 mm.

Remettez en place le socle dans sa position d'origine, puis serrez les vis a 'aide d'une



AXIS T90D Illuminators

Informations complémentaires

® Pour obtenir la version la plus a jour de ce document, voir axis.com
® Pour accéder 4 des formations et webinaires en ligne utiles, voir axis.com/academy

Accessoires en option FR

Pour une liste compléte des accessoires disponibles pour ce produit, accédez a la page du produit
sur axis.com et sélectionnez Logiciel et accessoires.

33



AXIS T9OD Illuminators

Caractéristiques

Pour obtenir la derniere version de la fiche technique du produit, rendez-vous sur la page du produit
sur le site axis.com et trouvez I'option Assistance et documentation.

Voyants

La base de I'éclairage comporte deux voyants colorés qui fournissent des informations sur son
fonctionnement et son statut. L'état de la couleur dépend du mode de fonctionnement

Il existe deux types de modes :

®* Mode de programmation
® Mode de fonctionnement normal
Lorsqu'il est remis sous tension, le projecteur passe automatiquement en Mode de programmation.

Pour plus d'informations concernant les voyants et les différents modes, consultez le manuel de
I'utilisateur disponible sur le site www.axis.com

® \Voyant G vert fixe = sous tension

® Voyant D clignotant en orange= projecteur en Mode de programmation
® Voyant G rouge fixe = défaut projecteur détecté

* \oyant G clignotant en rouge = probléme de tension détecté

Note
Si un des boutons manuels est enfoncé, le projecteur passe automatiquement en
Mode de fonctionnement normal 30 minutes aprés que le dernier bouton a été enfoncé.
Apres 7 jours, le projecteur passe automatiquement en Mode de fonctionnement normal et
le voyant D s'éteint.

Boutons

Pour en savoir plus sur la télécommande et les deux boutons de commande manuels, consultez le
manuel de |'utilisateur correspondant, disponible sur le site www.axis.com.

Connecteurs

Connecteur d'alimentation

e Connecteur d'alimentation CA/CC
e (Cable réseau

Le cable externe ne peut pas étre remplacé. Il est endommagé et le client est incapable de
raccourcir et de réutiliser le cable, le projecteur ne doit pas étre mis sous tension.

34



AXIS T9OD Illuminators

Les projecteurs conviennent a tous les environnements, a l'intérieur comme a I'extérieur.

Le projecteur est de Catégorie Ill pour l'isolation.

Produit Axis

Puissance de sortie maxi.

AXIS T90D20 IR-LED

L'alimentation de ces unités doit étre limitée & [ protégée
par fusible a 2,5 A

AXIS T90D25 W-LED

L'alimentation de ces unités doit étre limitée a | protégée
par fusible a 3,15 A

AXIS T90D30 IR-LED

AXIS T90D35 W-LED

AXIS T90D40 IR-LED

L'alimentation de ces unités doit étre limitée & / protégée
par fusible a 5 A

Produit Axis

Puissance de sortie maxi.

AXIS T90D20 PoE IR-LED

AXIS T90D25 PoE W-LED

AXIS T90D30 PoE IR-LED

AXIS T90D35 PoE W-LED

L'alimentation de ces unités doit étre limitée a 60 W

S'applique uniquement aux projecteurs PoE
Afin que I'équipement de source d'alimentation (PSE) soit conforme a la norme IEC/EN 60950-1, la
puissance maximale fournie a chaque projecteur ne doit pas dépasser 60 W

S'applique a tous les projecteurs

La voyants DEL (source de lumiére) de ces projecteurs ne sont pas remplacables. Lorsque I'unité
atteint la fin de vie, I'ensemble projecteur doit &tre mis au rebut et, si possible, recyclé.

35
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AXIS T90D Illuminators

Comment réinitialiser les parameétres par défaut

Valeurs par défaut
Réinitialisation compléte
Cette réinitialisation restaure les parametres des valeurs par défaut du projecteur.

® Appuyez simultanément sur les deux boutons de commande manuelle ou le bouton de
réinitialisation pendant le rétablissement de I'alimentation.

® Les deux voyants clignotent en orange une fois I'opération terminée.

Pour plus d'informations sur les options de réinitialisation et autres paramétres, consultez le manuel
de I'utilisateur disponible sur le site www.axis.com
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AXIS T9OD Illuminators

Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entrainera le décés ou des
blessures graves.

AAVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer le déces
ou des blessures graves.

AATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer des
blessures légéres ou modérées.

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager I'appareil.

Autres niveaux de message

Important
Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
I'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de
I'appareil.

37
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AXIS T9OD Illuminators

Consignes de sécurité

AAVERTISSEMENT

Le produit Axis doit étre installé par un professionnel qualifié et conformément aux lois et
réglementations locales en vigueur.

AAVERTISSEMENT

Ce produit émet un éclairage IR. Ne jamais fixer la lampe en fonctionnement.

® Le produit Axis doit étre utilisé conformément aux lois et réglements locaux.

® Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.

® Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.

® Ne pas installer ce produit sur des poteaux, supports, surfaces ou murs instables.

e Utiliser uniquement des outils recommandés pour I'installation de I'appareil Axis.
L'application d'une force excessive sur I'appareil avec des outils puissants pourrait
|'endommager.

® Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyants
pressurisés.

e Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau pure pour le nettoyage.

e Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques de votre
produit. lls peuvent étre fournis par Axis ou un tiers. Axis recommande d'utiliser un
équipement d'alimentation Axis compatible avec votre produit.

o Utiliser uniquement les pieces de rechange fournies ou recommandées par Axis.

® Ne pas essayer de réparer vous-méme ce produit. Contacter I'assistance technique d'Axis
ou votre revendeur Axis pour des problémes liés a I'entretien.

Transport

® Lors du transport du produit Axis, utilisez I'emballage d'origine ou un équivalent pour
éviter d'endommager le produit.
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Installationsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass der Packungsinhalt, die Werkzeuge und anderes fiir die Installation
erforderliche Material vollzdhlig und verwendbar sind. Siehe Seite 41.

Machen Sie sich mit der Produktiibersicht vertraut. Siehe Seite 42.
Machen Sie sich mit den technischen Daten vertraut. Siehe Seite 50.
Installieren der Hardware. Siehe Seite 44.
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Lieferumfang

e Ein AXIS T90D Strahler
® FEine vormontierte Zerstreuungslinse
e Zwei separate Zerstreuungslinsen
e Kabelkupplung gemaB 1P66 (nur PoE-Version)
® Gedrucktes Material
- Installationsanleitung (dieses Dokument)

1
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Produktiibersicht

Beachten
Ihr Produkt kann sich vom nachfolgend abgebildeten Produkt in Einzelheiten unterscheiden.

P
=
\=

£
—=0
AN

1 Fotozelle

2 Stromversorgung, Fotozelle und Telemetrie fiir Versionen fiir
Wechselstrom/Gleichstrom oder Netzwerkkabel fiir PoE-Versionen.

3 Entliiftungsverschraubung

—3
—)
Schaltplan (nur Versionen fiir Wechselstrom/Gleichstrom)
Stromversorgungsleitung (rot)
Stromversorgungsleitung (schwarz)
Fotozellenleitung (weiB)
Fotozellenleitung (gelb)

Telemetrieleitung (violett)
Telemetrieleitung (orange)

DA WN =
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b9

o5

Montagehalterung (vormontiert)
Linke Steuertaste

Linke LED

Rechte LED

Rechte Steuertaste

RN WOWN =

Um an die beiden Steuertasten zu gelangen, muss die Grundplatte entfernt werden.
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Installieren des Produkts

Diese Anleitung beschreibt die Installation fiir Giber Fotozelle gesteuerte Strahler. Fiir Modelle
mit Wechselstrom/Gleichstrom sind fiir die Installation nur das rote und das schwarze Kabel
erforderlich. Weitere Informationen zu den Einstellungen und den Telemetriekabeln finden Sie im
Benutzerhandbuch auf www.axis.com

Weitere Informationen zur Installation des Produkts mit einer kompatiblen Halterung des
Montagezubehdrs AXIS T90D, siehe die der Montagehalterung beigelegte Installationsanleitung.

3
L
S

1 Strahler

2 Stromversorgung, Fotozelle und Telemetrie fiir Versionen fiir
Wechselstrom/Gleichstrom oder Netzwerkkabel fiir PoE-Versionen.

3 Stromversorgungseinheit

Bei der Installation wie folgt vorgehen:

1. Nach Erfordernis die Schrauben entfernen, und die Standardhalterung an der Oberseite
des Strahlers platzieren.

2. Nach Erfordernis die Schrauben lockern und die Halterung um 90° drehen.
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DE

4. Den Strahler an die Stromversorgung anschlieBen. Fiir Informationen zur
Stromversorgung siehe Stromanschluss auf Technische Daten auf Seite 50.

- Versionen fiir Wechselstrom/Gleichstrom
Das Kabel der Stromversorgung an den Strahler anschlieBen.
- PoE-Versionen

Die Netzwerkkabel zwischen Stromversorgung und Strahler an die
Kabelverbindung IP66 anschlieBen.

Wichtig

Um die Schutzklasse IP66 des Strahlers zu erhalten, den Strahler vorschriftsgemaf
an die Stromversorgung anschlieBen.
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AVORSICHT

Den Strahler nicht einschalten, falls das Stromversorgungskabel beschadigt ist. In diesem
Fall darf das Kabel durch Kiirzen und Neumontage der Steckverbindung repariert werden.
Hierbei miissen die elektrotechnischen Vorgaben eingehalten werden. Fall dies nicht
maglich ist, muss der Strahler vorschriftsgemaB entsorgt werden.

AVORSICHT

Augenschutz

Varianten mit IR-Strahlung: Von diesem Produkt geht IR-Strahlung aus. Setzen Sie Ihre
Augen der Strahlung nicht {iber einen langeren Zeitraum aus und verwenden Sie bei
Entfernungen unter 2 m eine geeignete Abschirmung oder einen geeigneten Augenschutz.

Varianten mit WeiBlicht: Von diesem Produkt geht potenziell gefdhrliche Lichtstrahlung
aus. Setzen Sie Ihre Augen der Strahlung nicht liber einen langeren Zeitraum aus und
verwenden Sie bei Entfernungen unter 2 m eine geeignete Abschirmung oder einen
geeigneten Augenschutz.

CH ||| =N

ol
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RISK GROUP 2

Warning :

Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .
Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate
shielding.
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Die Linse wechseln

Die Linse sorgfiltig behandeln und die optische Beschichtung nicht beriihren.

e \or vormontierte Linse besitzt einen Abstrahlwinkel von 35°.
- Um den Winkel auf 10°zu dndern, die Linse entfernen.

- Um den Winkel auf 60°zu dndern, die Linse durch die mitgelieferte Linse
ersetzen.

- Um den Winkel auf 80°zu 4ndern, die Linse durch die mitgelieferte Linse
ersetzen.

Linsen fiir 120° Abstrahlwinkel sind lieferbar, jedoch nicht Teil des vorliegenden Lieferumfangs.

Alle Linsen sind mit dem entsprechenden Abstrahlwinkel gekennzeichnet.

Wichtig
Um die Schutzklasse IP66 des Strahlers zu erhalten, den Strahler wieder vorschriftsgemaf
zusammenbauen.

Die Stromversorgung trennen.
Die Befestigungsschrauben der Grundplatte mit einem Inbusschliissel (2,5 mm) entfernen.
Die Zerstreuungslinse durch eine Linse mit dem bendtigten Abstrahlwinkel ersetzen.

Die Grundplatte wieder ansetzen und die Schrauben mit einem Inbusschlissel (2,5 mm)
anziehen.

el

5. Den Strahler am Sichtfeld der Kamera ausrichten.

1 Schrauben
2 Grundplatte
3 Zerstreuungslinse
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Weitere Informationen

® Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf axis.com
e Nutzliches Onlinetraining und Webinare finden Sie unter axis.com/academy.

Optionales Zubehor

Eine vollstdndige Liste lieferbaren Zubehdrs fiir dieses Produkt finden Sie auf axis.com unter

Produkt, Software und Zubehor. DE
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Technische Daten

Die aktuelle Version des technischen Datenblatts fiir das Produkt finden Sie auf axis.com unter
Support und Dokumentation.

LED-Anzeigen

An der Unterseite des Strahlers befinden sich zwei farbige LED-Anzeigen, die Informationen zu
Betrieb und Status liefern. Die jeweilige Farbe zeigt die aktuelle Betriebsart an.

Es gibt zwei Betriebsarten:

® Programmiermodus
* Normalbetriebsmodus
Nach Einschalten des Strahlers wird automatisch der Programmiermodus aufgerufen.

Weitere Informationen zu den LED-Anzeigen und den Betriebsarten finden Sie im Benutzerhandbuch
auf www.axis.com.

e linke LED dauerhaft griin = Eingeschaltet

® Rechte LED orange blinkend = Strahler im Programmiermodus

e Llinke LED dauerhaft rot = Strahlerfehler erkannt

® Linke LED rot blinkend = Spannungsversorgungsfehler erkannt
Beachten

Mit dem Betatigen der manuellen Tasten wechselt der Strahler 30 Minuten nach der letzten
Tastenbetdtigung automatisch in den Normalbetriebsmodus.

Nach sieben Tagen wechselt der Strahlers automatisch in den Normalbetriebsmodus und
die rechte LED erlischt.

Tasten

Weitere Informationen zur Fernbedienung und den beiden manuellen Steuertasten finden Sie im
Benutzerhandbuch auf www.axis.com.

Anschliisse

Stromanschluss

e Stromanschluss Wechselstrom/Gleichstrom
e Netzwerkkabel

50



AXIS T9OD Illuminators

Hinweis: Das externe Kabel kann nicht ersetzt werden. Falls dieses Kabel beschadigt ist und nicht
durch vorschriftsgemaBes Kiirzen repariert werden kann, darf der Strahler nicht eingeschaltet

werden.

Die Strahler sind fiir den AuBenbereich und den Innenbereich geeignet.

Der Strahler ist gemaB Klasse Ill isoliert.

Axis-Produkt

Max. Leistungsabgabe

AXIS T90D20 IR-LED

Die Stromversorgung der Einheiten muss auf 2,5 A begrenzt
und mit entsprechenden Sicherungen vor Uberstrom
geschiitzt werden.

AXIS T90D25 W-LED

Die Stromversorgung der Einheiten muss auf 3,15 A begrenzt
und mit entsprechenden Sicherungen vor Uberstrom
geschiitzt werden.

AXIS T90D30 IR-LED

AXIS T90D35 W-LED

AXIS T90D40 IR-LED

Die Stromversorgung der Einheiten muss auf 5 A begrenzt
und mit entsprechenden Sicherungen vor Uberstrom
geschiitzt werden.

Axis-Produkt

Max. Leistungsabgabe

AXIS T90D20 PoE IR-LED

AXIS T90D25 PoE W-LED

AXIS T90D30 PoE IR-LED

AXIS T90D35 PoE W-LED

Die Stromversorgung der Einheiten muss auf 60 W begrenzt
werden.

Betrifft nur Strahler mit PoE

Damit die Stromversorgung der Vorgabe IEC/EN 60950-1 entspricht, muss die Stromversorgung pro

Strahler auf 60 W begrenzt werden.

Betrifft alle Strahler

Die LEDs (Lichtquellen) dieses Strahlers kdnnen nicht ersetzt werden. Am Ende seiner
Nutzungsdauer muss der Strahler als komplette Baugruppe vorschriftsgemaB entsorgt werden.
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Zuriicksetzen auf die werksseitigen Standardeinstel-
lungen

Werkseinstellung

Vollstandiges Zuriicksetzen

Hiermit werden die Einstellungen des Strahlers auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

® Die beiden Tasten der Handbedienung driicken und halten und wahrenddessen die
Stromversorgung ausschalten und wieder einschalten.

® Nach Abschluss blinken beide LED-Anzeigen orange.

Weitere Informationen zum Zuriicksetzen und zu anderen Einstellungen finden Sie im
Benutzerhandbuch auf www.axis.com
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Sicherheitsinformationen

Gefahrdungsstufen

AGEFAHR
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder
schweren Verletzungen fiihren kann.

AWARNUNG
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder
schweren Verletzungen fiihren kann.

AVORSICHT
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfiigiger
oder maBiger Verletzung fiihren kann.

HINWEIS
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschaden
fiihren kann.

Andere Meldeebenen

Wichtig
Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewéhrleisten.
Beachten
Weist auf niitzliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts
unterstiitzen.
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Sicherheitsanweisungen

AWARNUNG

Das Axis Produkt muss von fachmannischem Personal und unter Einhaltung der o6rtlich
geltenden Bestimmungen installiert werden.

AWARNUNG

Von diesem Produkt geht IR-Strahlung aus. Sehen Sie nicht Idnger in die Leuchte, wahrend
diese in Betrieb ist.

Das Axis-Produkt muss unter Beachtung der geltenden Gesetze und Bestimmungen
betrieben werden.

Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und beliifteten Umgebung.
Das Axis-Produkt weder St6Ben noch starkem Druck aussetzen.
Das Produkt nicht an instabilen Masten, Halterungen, Oberflichen oder Wanden anbringen.

Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschlieBlich passende Werkzeuge.
Ein zu groBer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschadigen.

Verwenden Sie keine chemischen, dtzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel.
Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit destilliertem Wasser angefeuchtetes Tuch.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das den technischen Vorgaben lhres Produkts entspricht.
Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhdltlich. Axis empfiehlt die mit lhrem Produkt
kompatible Stromversorgung von Axis.

Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile die von Axis angeboten oder empfohlen werden.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttatig zu reparieren. Wenden Sie sich beziiglich
Reparatur und Wartung an den Axis Support oder lhren Axis Handler.

Transport

o Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer

entsprechenden Verpackung, so dass Schaden vermieden werden.
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Procedura di installazione

1. Assicurarsi che il contenuto della confezione, gli strumenti e gli altri materiali necessari
per l'installazione siano in ordine. Consultare pagina 57.

Esaminare la panoramica del dispositivo. Consultare pagina 58.
Studiare le specifiche. Consultare pagina 66.
Installazione dell'hardware. Consultare pagina 60.
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Contenuto della confezione

e |lluminatore AXIS T90D (1x)
® Lente divergente preinstallata
e Lenti divergenti separate (2x)
e Accoppiatore di cavi IP66 (solo per le versioni PoE)
® Documentazione
- Guida all'installazione (il presente documento)

57



AXIS T9OD Illuminators

Panoramica del dispositivo

Nota
L'aspetto del dispositivo potrebbe essere diverso da quello riportato nelle sequenti immagini.

P P
-
O 9

b

7
A}

1 Fotocellula

2 Alimentazione, fotocellula e telemetria per versioni CA/CC o cavo di rete per
versioni PoE

3 Valvola di sfiato

=
3
\®
Configurazione dei cavi (solo versioni CA/CC)
Cavo di alimentazione (rosso)
Cavo di alimentazione (nero)
Cavo fotocellula (bianco)
Cavo fotocellula (giallo)

Cavo telemetria (viola)
Cavo telemetria (arancione)

DA WN =
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9

o5

Staffa di montaggio (preinstallata)
Pulsante di comando (sinistro)

LED lato sinistro (LHS)

LED lato destro (RHS)

Pulsante di comando (destro)

oA WN =

La piastra di base deve essere rimossa per accedere ai due pulsanti di comando.
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Come installare il dispositivo

Questa Guida all'installazione descrive un'installazione quando I'illuminatore € controllato dalla
fotocellula. Per le versioni CA/CC solo i cavi rosso e nero sono necessari per I'installazione. Per
ulteriori informazioni sulle impostazioni e i cavi telemetrica, consultare la guida per l'utente
disponibile all'indirizzo www.axis.com

Per installare il prodotto utilizzando una staffa compatibile dagli accessori di montaggio di
AXIS T90D, consultare la Guida all'installazione fornita separatamente con la staffa di montaggio.

3
L
S

1 llluminatore

2 Alimentazione, fotocellula e telemetria per versioni CA/CC o cavo di rete per
versioni PoE

3 Apparecchiatura di alimentazione (PSE)

Attenersi alle seguenti procedure di installazione:

1. Se necessario, rimuovere le viti e spostare la staffa standard sulla parte superiore
dell'illuminatore.

2. Se necessario, allentare le viti e ruotare la staffa di 90°.
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3. Posizionare I'illuminatore in prossimita della fotocamera e puntarlo verso il campo
visivo delle telecamere.

4. Collegare l'illuminatore a PSE. Per informazioni sui PSE vedere Connettore di
alimentazione in Specifiche alla pagina 66.

- Versioni CA/CC

Collegare il cavo di alimentazione dal PSE all'illuminatore.
- Versioni PoE

Collegare i cavi di rete dal PSE e dall'illuminatore all'accoppiatore cavi IP66.
Importante

Per conservare la classe IP66 dell'illuminatore, verificare che questo sia
correttamente collegato al PSE.
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Non accendere I'illuminatore se il cavo di alimentazione & danneggiato. Se esequito in
modo professionale, € possibile accorciare il cavo di alimentazione e sostituire il connettore
per riparare il cavo. Se non ¢ possibile riparare il cavo di alimentazione, I'illuminatore

deve essere smaltito e riciclato.

AATTENZIONE

Sicurezza per gli occhi

Varianti IR: Questo dispositivo emette raggi a infrarossi. Evitare di guardarlo a lungo oppure
utilizzare adeguate protezioni per gli occhi quando ci si trova a distanze inferiori a 2 m.

Varianti luce bianca: Questo dispositivo potrebbe emettere radiazioni ottiche pericolose
Evitare di guardarlo a lungo oppure utilizzare adeguate protezioni per gli occhi quando ci si

trova a distanze inferiori a 2 m.

A |

°

>

62



AXIS T90D Illuminators

RISK GROUP 2

Warning :

Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .
Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate
shielding.
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Come cambiare l'obiettivo

AWISO
Maneggiare I'obiettivo con cura e non toccare la pellicola ottica.

e L'obiettivo preinstallato fornisce un angolo di illuminazione di 35°.
- Per modificarlo in un angolo di 10° rimuovere I'obiettivo.
- Per modificarlo in un angolo di 60° sostituirlo con I'obiettivo fornito.
- Per modificarlo in un angolo di 80° sostituirlo con I'obiettivo fornito.
Sono disponibili obiettivi per un angolo di 120° ma non ¢ incluso con il dispositivo.

Tutti gli obiettivi dispongono di marcature che riportano I'angolo di illuminazione.
Importante

Per conservare la classe IP66 dell'illuminatore, verificare che questo sia correttamente
riassemblato.

1. Scollegare I'alimentazione.

2. Rimuovere le viti che fissano la piastra di base utilizzando una chiave Allen (esagonale)
da 2,5 mm.

3. Cambiare I'obiettivo con una lente divergente con I'angolo di illuminazione desiderato.

Posizionare la piastra di base nella posizione originale e serrare le viti con una chiave
Allen esagonale da 2,5 mm.

5. Puntare l'illuminatore verso il campo visivo delle telecamere.

1 Viti
2 Piastra di base
3 Lentidivergenti
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Ulteriori Informazioni

® Per la versione piu recente di questo documento, visitare il sito all'indirizzo axis.com
e Per servizi di formazione utili e webinar, visita il sito axis.com/academy

Accessori opzionali

Per un elenco completo degli accessori disponibili per questo dispositivo, andare alla pagina del
dispositivo al sito axis.com e selezionare Software e accessori.
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Specifiche

Per la versione piu aggiornata della scheda tecnica del dispositivo, visitare il sito Web axis.com e
trovare la sezione Supporto e documentazione.

Indicatori LED

Sulla base dell'illuminatore sono presenti due indicatori LED colorati che forniscono informazioni sul
funzionamento e sullo stato. Il colore dello stato dipende dalla modalita di funzionamento corrente

Vi sono due tipi di modalita:

® Modalita di programmazione
® Modalita di funzionamento normale
All'accensione, l'illuminatore entrera automaticamente nella Modalita di programmazione.

Per ulteriori informazioni sugli indicatori LED e le diverse modalita, consultare il Manuale per
I'utente disponibile sul sito Web all'indirizzo www.axis.com

® LED lato sinistro verde fisso = Acceso

e LED lato destro giallo lampeggiante = llluminatore in modalita di programmazione
® LED lato sinistro rosso fisso = Guasto illuminatore rilevato

e LED lato sinistri rosso lampeggiante = Rilevato problema alimentazione tensione

Nota
Se vengono premuti pulsanti manuali, I'illuminatore entrera automaticamente in
Modalita operativa normale 30 minuti dopo aver premuto il pulsante.
Dopo 7 giorni, l'illuminatore entra automaticamente nella Modalita operativa normale e il
LED lato destro si spegnera.

Pulsanti

Per informazioni sul telecomando e i due pulsanti di controllo manuale, consultare la Guida per
I'utente disponibile sul sito Web www.axis.com

Connettori

Connettore di alimentazione

e Connettore di alimentazione CA/CC
e (Cavo di rete

Il cavo esterno non puo essere sostituito. Se danneggiato e il cliente non si € in grado di accorciare
e riutilizzare il cavo, I'illuminatore non deve essere acceso.
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Gli illuminatori sono ideali per I'uso in ambienti interni ed esterni.

L'illuminatore & di Classe Ill per I'isolamento.

Dispositivo Axis

Potenza massima in uscita

AXIS T90D20 IR-LED

L'alimentazione delle unita deve essere limitata/dotata di
fusibile a 2,5 A

AXIS T90D25 W-LED

L'alimentazione delle unita deve essere limitata/dotata di
fusibile a 3,15 A

AXIS T90D30 IR-LED

AXIS T90D35 W-LED

AXIS T90D40 IR-LED

L'alimentazione delle unita deve essere limitata/dotata di
fusibile a 5 A

Dispositivo Axis

Potenza massima in uscita

AXIS T90D20 PoE IR-LED

AXIS T90D25 PoE W-LED

AXIS T90D30 PoE IR-LED

AXIS T90D35 PoE W-LED

L'alimentazione delle unita deve essere limitata/dotata di
fusibile a 60 W

Si applica solo a illuminatori PoE

Affinché Power Supply Equipment (PSE) sia conforme agli standard IEC/EN 60950-1, I'alimentazione
massima fornita a ogni illuminatore non deve superare 60 W

Si applica a tutti gli illuminatori

La sorgente luminosa (LED) di questi illuminatori non sono sostituibili. Quando I'unita raggiunge la
fine del ciclo di vita, tutto I'illuminatore deve essere smaltito e riciclato ove possibile.
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Modalita di ripristino dei valori predefiniti di fabbrica

Valori predefiniti di fabbrica
Ripristino completo
Cio consentira il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica dell'illuminatore.

® Tenere premuti i due pulsanti di comando manuali riciclando I'alimentazione.
e Al termine, entrambi i LED dell'indicatore lampeggeranno in giallo.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di ripristino e altre impostazioni, consultare la guida per
|'utente disponibile all'indirizzo www.axis.com
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Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

APERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

AAVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni
gravi.

AATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie
0 minori.

AWISO
Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprieta.

Altri livelli di messaggio
Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.
Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.
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Informazioni di sicurezza

AAVVERTENZA

Il dispositivo Axis deve essere installato da un professionista qualificato, in conformita
alle leggi e alle disposizioni locali.

AAVVERTENZA

Questo dispositivo emette raggi a infrarossi. Non fissare la lampada accesa.

o |l dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformita alle leggi e alle disposizioni locali.
® Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.

e Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.

* Non installare il dispositivo su supporti, superfici, pareti o pali instabili.

® Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una
forza eccessiva con strumenti non adatti & possibile causare danni al dispositivo.

* Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti aerosol.
® Utilizzare un panno pulito inumidito in acqua pura per la pulizia.

® Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi
possono essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia I'uso dell'apparecchiatura di
alimentazione Axis compatibile con il dispositivo.

o Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.

* Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare I'assistenza o il rivenditore Axis
per questioni relative alla manutenzione.

Trasporto

® Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare I'imballaggio originale o equivalente
per evitare danni al dispositivo.
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Pasos de la instalacion

1. Asegurese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demas
materiales necesarios para la instalacion. Consulte pdgina 73.

Estudio de la informacion general del producto. Consulte pdgina 74.
Estudio de las especificaciones. Consulte pdgina 82.
Instalacion del hardware. Consulte pdgina 76.
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Contenido del paquete

e AXIS T90D Illuminator (1)
® Objetivo divergente premontado
e Qbjetivo divergente independiente (2)
e Acoplador de cable IP66 (solo para versiones PoE)
® Materiales impresos
- Guia de instalacion (este documento)
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Informacion general del producto

Nota
El aspecto de su producto puede variar con respecto a las siguientes imagenes.

;

\r%/
@

\
A
A\ \

£
—=0
AN

=

1 Fotocélula

2 Alimentacidn, fotocélula y telemetria para las versiones CA/CC o cable de red
para versiones PoE

3 Prensaestopas de ventilacion

=
_3)
\®
Configuracion de los cables (solo versiones CA/CC)
Cable de alimentacién (rojo)
Cable de alimentacion (negro)
Cable de fotocélula (blanco)
Cable de fotocélula (amarillo)

Cable de telemetria (morado)
Cable de telemetria (naranja)

D AN WN =
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9

o5

Soporte de montaje (premontado)
Botdn de control (izquierdo)

LED del lado izquierdo (LHS)

LED del lado derecho (RHS)

Botdn de control (derecho)

AN WN =

Para acceder a los dos botones de control, debe retirar la placa base.
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Como instalar el producto

Esta guia de instalacion describe una instalacion en la que el iluminador se controla a través de
la fotocélula. Para versiones CA/CC, solo se necesitan los cables rojo y negro para la instalacion.
Para obtener mas informacion sobre los ajustes, las opciones y los cables de telemetria, consulte el
manual del usuario, disponible en www.axis.com.

Para instalar el producto utilizando un soporte compatible de los accesorios de montaje AXIS T90D,
consulte la guia de instalacion que se incluye por separado con el soporte de montaje.

3
T
o

2 Alimentacion, fotocélula y telemetria para las versiones CA/CC, o cable de red
para versiones PoE
3 Equipo de fuente de alimentacion (PSE)

Siga estos procedimientos de instalacion:

1. En caso necesario, retire los tornillos y mueva el soporte estandar a la parte superior
del iluminador.

2. Si es preciso, afloje los tornillos y gire el soporte 90°.
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3. Coloque el iluminador junto a la camara y oriéntelo hacia el campo de vision de las
camaras.

4. Conecte el iluminador al PSE. Para obtener mas informacion sobre el PSE, consulte el
apartado Conector de alimentacion en Especificaciones en la pdgina 82.

- Versiones CA/CC

Conecte el cable de alimentacion del PSE al iluminador.
- Versiones PoE

Conecte los cables de red del PSE y del iluminador al acoplador de cable IP66.
Importante

Para mantener la clasificacion 1P66 del iluminador, asegurese de que el
iluminador se ha conectado correctamente al PSE.
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No encienda el iluminador si el cable de alimentacion esta daiado. Si se hace de un modo

profesional, es posible acortar el cable de ali

mentacion y sustituir el conector para reparar el

cable. Si no puede reparar el cable de alimentacion, debe desechar y reciclar el iluminador.

AATENCION
Seguridad ocular

Variantes de infrarrojos: Infrarrojos emitidos por este producto. Evite la exposicion

prolongada de los ojos o utilice protectores
se encuentra a distancias inferiores a 2 m.

Variantes de luz blanca: Posible peligro de
Evite la exposicion prolongada de los ojos o
para los ojos si se encuentra a distancias in

o dispositivos de proteccion para los 0jos si

radiacion optica emitida por este producto.
utilice protectores o dispositivos de proteccion
feriores a 2 m.

A |

°

=
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RISK GROUP 2

Warning :

Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .
Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate
shielding.
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Coémo cambiar el objetivo

Manipule el objetivo con cuidado y no toque la pelicula dptica.

® El objetivo premontado ofrece un dngulo de iluminacion de 35°.
- Para modificar el angulo a 10°, retire el objetivo.
- Para modificar el angulo a 60° , monte el objetivo suministrado.
- Para modificar el angulo a 80° , monte el objetivo suministrado.
El objetivo para un angulo de 120° esta disponible, pero no viene incluido con el producto.

Todos los objetivos incluyen marcas con el angulo de iluminacion.
Importante

Para mantener la clasificacion IP66 del iluminador, asegurese de que el iluminador se haya
montado correctamente.

Desconecte la alimentacion.
Retire los tornillos que sujetan la placa base con una llave Allen/hexagonal de 2,5 mm.
Cambie a un objetivo divergente con el angulo de iluminacion deseado.

N~

Coloque la placa base en su posicidn original y apriete los tornillos utilizando una llave
Allen/hexagonal de 2,5 mm.

5. Oriente el iluminador hacia el campo de vision de las camaras.

1 Tornillos
2 Placa base
3 Objetivo divergente
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Mas informacion
® Para consultar la version mas reciente de este documento, vaya a axis.com.

® Para consultar webinars y cursos en linea que pueden resultarle utiles, vaya a
axis.com/academy.

Accesorios opcionales

Para conocer una lista completa de los accesorios disponibles para este producto, vaya a la pagina
de productos en axis.com y seleccione Software y accesorios.
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Especificaciones

Para acceder a la version mas reciente de la hoja de datos del producto, visite la pagina del
producto en axis.com y localice Soporte técnico y documentacion.

Indicadores LED

En la base del iluminador se incluyen dos indicadores LED de colores que ofrecen informacion sobre
el estado y el funcionamiento. El estado del color depende del modo de funcionamiento actual

Existen dos tipos de modos:

*  Modo de programacion
® Modo de funcionamiento normal
Al encenderlo, el iluminador entra automaticamente en modo de programacion.

Para obtener mas informacion sobre los indicadores LED y los distintos modos, consulte el manual
del usuario, disponible en www.axis.com
e |ED LHS verde fijo = Encendido
® LED RHS ambar intermitente = El iluminador esta en modo de programacion
® LED LHS rojo fijo = Se ha detectado un fallo en el iluminador
® LED LHS rojo intermitente = Se ha detectado un problema en el suministro de tension
Nota
Si se pulsa algun botdn manual, el iluminador pasa automaticamente en
modo de funcionamiento normal 30 minutos después de que se pulse el ultimo botdn.

Tras 7 dias, el iluminador pasa automaticamente al modo de funcionamiento y el LED
RHS se apaga.

Botones
Para obtener mas informacion sobre el control remoto y los dos botones de control manual, consulte

el manual del usuario, disponible en www.axis.com.

Conectores

Conector de alimentacion

e Conector de alimentacion de CA/CC
e (Cable de red

El cable externo no se puede sustituir. Si esta dafiado y el cliente no puede acortar y reutilizar
el cable, el iluminador no debera conectarse.
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Los iluminadores son adecuados para su uso tanto en entornos exteriores como interiores.

El iluminador cuenta con aislamiento de Clase Ill.

Producto de Axis

Potencia de salida maxima

AXIS T90D20 IR-LED

El suministro a las unidades debe limitarse a/incluir fusibles
de 2,5 A.

AXIS T90D25 W-LED

El suministro a las unidades debe limitarse afincluir fusibles
de 3,15 A.

AXIS T90D30 IR-LED
AXIS T90D35 W-LED
AXIS T90D40 IR-LED

El suministro a las unidades debe limitarse afincluir fusibles
de 5 A

Producto de Axis

Potencia de salida maxima

AXIS T90D20 PoE IR-LED
AXIS T90D25 PoE W-LED
AXIS T90D30 PoE IR-LED

AXIS T90D35 PoE W-LED

El suministro a las unidades debe limitarse a 60 W.

Se aplica solo a los iluminadores PoE.
Para que el equipo de fuente de alimentacion (PSE) cumpla con la norma IEC/EN 60950-1, la
potencia maxima suministrada a cada uno de los iluminadores no debe superar los 60 W.

Se aplica a todos los iluminadores.

Los LED (fuente de luz) de estos iluminadores no se pueden sustituir. Cuando la unidad llega al final

de su vida util, el iluminador debe desecharse y reciclarse en un punto adecuado.
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Como restablecer la configuracién predeterminada
de fabrica

Valores predeterminados de fabrica

Restablecimiento completo

Este restablecimiento restaurara los ajustes de fabrica del iluminador.

® Mantenga pulsados los dos botones de control manual mientras se reinicia la
alimentacion.

® Ambos indicadores LED parpadearan en ambar cuando el proceso finalice.

Para obtener mas informacion sobre las opciones de restablecimiento y otros ajustes, consulte el
manual del usuario, disponible en www.axis.com
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Informacion de seguridad

Niveles de peligro

Indica una situacidn peligrosa que, si no se evita, provocara lesiones graves o la muerte.

AADVERTENCIA

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la
muerte.

AATENCION
Indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o
leves.

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provocar dafios materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante
Indica informacion importante que es fundamental para que el producto funcione
correctamente.

Nota

Indica informacidn util que ayuda a aprovechar el producto al maximo.
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Instrucciones de seguridad

AADVERTENCIA

El producto de Axis debe instalarlo un profesional formado conforme las leyes y normativas
locales.

AADVERTENCIA

Infrarrojos emitidos por este producto. No mire fijamente al indicador de funcionamiento.

e Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
® Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.

® Evite la exposicion del producto de Axis a choques o a una fuerte presion.

* No instale el producto en postes, soportes, superficies o paredes inestables.

® Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La
aplicacion de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar dafios
en el producto.

® No utilice limpiadores en aerosol, agentes causticos ni productos quimicos.
® Limpie con un pafio limpio humedecido con agua pura.

® Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas de su producto.
Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero. Axis recomienda utilizar un
equipo de suministro de alimentacion de Axis compatible con su producto.

e Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.

* No intente reparar el producto usted mismo. Péngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparacion.

Transporte

* Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para
evitar dafios en el producto.
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RISK GROUP 2

Warning :

Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .
Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate
shielding.
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RISK GROUP 2

Warning :

Do not stare at the lamp

Infra Red : IR emitted from this product. Avoid eye
Exposure. Use appropriate shielding or eye protection.
White Light : Possible hazardous radiation emitted from
this product. May be harmful to eyes.

White Light Notice : UV emitted from this product .
Minimise exposure to eyes or skin. Use appropriate
shielding.
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